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はじめに 


このたびは、 「CG-NCMNL」、「CG-WLNCMNGL」、「CG-NCPTL」 または 「CG-WLNCPTGL」 を 
お買い上げいたださまして誠にありびとラございます。 

本書は本商品を正しくご利用いただくための手引さです。必要なとさにいつでもご覧いただけるよう 
に、大切に保管してください。 

また、本商品に関する最新情報（ソフトウェアのバージョンアップ情報など）は、コレガホームペー 
ジでお知らせしておりますのでご覧ください。 

http://corega.jp/ 


本書の読み方 


本書で使用している記号や表記には、次のよラな意味びあります 

■記号について 


恩 

操作中に気をつけていただきたい内 




補足事項や参考となる情報を説明し 

容です。必ずお読みください。 


^メモ J 


ています。 


■表記にごいて 


本商品 

CG-NCMNL、CG-WLNCMNGU CG-NCPTL または CG-WLNCPTGL 
のことです。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 

例： 訊 1一の。 

Windows Vista 

Microsoft® Windows Vista® Home Basic、 

Microsoft® Windows Vista® Home Premium、 

Microsoft® Windows Vista® Business および 

Microsoft® Windows Vista® Ultimate 

Windows XP 

Microsoft® Windows® XP Professional 日 peratin 呂 system および 
Microsoft® Windows® XP Home Edition 日 peratin 呂 system 

Windows 2000 

Microsoft® Windows® 2000 Professional 日 peratin 呂 system 


※本書では、複数の日 S を 「Windows XP /2 日日0」のように併記する場合があります。 


■イラスト/画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることびあります。 



























マニュアルの種類と使い方 

本商品には次のマニュアルびあります。本商品をお使いになる際にはそれぞれのマニュアルをご覧く 
ださい。 

■取扱説明書 

安全にお使いいただくためのご注意、お使いの環境に合わせた本商品の設定方法 、 「NC Finder 」 や 
Web ブラウヴで映像を見るための設定について説明しています。 

また、 「 Q & A 」 では代表的なトラブルとその対処方法を説明しています。 

■詳細設定ガイド （ PDF マニュアル：本書） 

設定画面の詳細説明や、付属のユーティ U ティディスクに D - R 日 M ) に収録している 「NC Monitor 」 
の使い方などを説明しています。 


本書の構が 

本書は、本商品を使いこなすための詳細な設定方法、使い方について説明しています。本書の構成は 
次のとおりです。 

■第1章設定画面の詳細説明 

この章では、本商品の設定画面の詳しい説明をしています。 

■第2章 NC Monitor の使い方 

この章では、パソコンで複数台の本商品の映像を見たり、管理•録画•撮影できる 「NC Monitor 」 
の使い方を説明しています。 

■第3章こんなとをはこの設定（機能編） 

この章では、本商品の機能の設定方法について説明しています。 

■第4章こんなときはこの設定（撮影-録画編） 

この章では、本商品を使った撮影•録画方法について説明しています。これらはすべて本商品びネッ 
トワークに接続していることを前提としています。 

■第已章こんなとをはこの設定（サポート編） 


この章では、本商品の各ヴポート機能の設定方法について説明しています。 
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1.1Live View ( トツプぺージ) 


本商品の設定画面のトップページです。 

本商品び撮影している映像を見られるほか、手動で撮影-録画でさます。 
C ^ P .78 「3.]設定画面を表示する」 

CG-NCMN し / CG-VV し NCMNG し 



① 


② 


③ 


⑨ 


④ 

⑥ 


⑩ 


⑥ 


⑦ 


⑧ 


⑩ 


※画面は例です 



①コレガ□ゴ 

インターネット接続時にク U ックすると、コレガホームページを表示します。 


⑤カメラ名 

「システム」で設定した本商品の名前を表示します。 
P .1 曰「1.4.1システム」 


8 Live View( トップページ ) 













































































第 1 章設定画面の詳細説明 


③ 場所 

「システム」で設定した本商品の設置場所の名称を表示します。 
P .1 曰 「1.4.]システム」 


④ [Live View ] 

「Live View 」 画面を表示します。現在表示している画面です。 


⑥に etUp ] 

本商品を設定•管理する 「Setup」 画面を表示します。 
原 P .1 1 「1.2 Setup」 


⑥ [録画開始] 

本商品び撮影している映像を手動で録画します。 

岐 P .107 「4.4パソコンから 「Live View 」 で撮影•録画する」 

⑦ [撮影実行] 

本商品び撮影している映像を手動で撮影します。 

岐 P .107 「4.4パソコンから 「Live View 」 で撮影•録画する」 

⑥ [保を場所] 

撮影-録画するファイルの保存場所を設定します。 

陽 P .107 「4.4パソコンから 「Live View 」 で撮影•録画する」 

⑨ デジタル ズーム 

本商品び撮影している映像の中央部分をデジタルズームで拡大します。 

倍率は「] X (1 倍 )」、 [2 X (2 倍)」、 [3 X (3 倍)」で選択でさます0 

⑩ ナイトモード（暗視モード） 

ナイトモードび有効の場合、本商品の周囲び暗くなると自動的に映像を補正します。 

⑩ 映像 

本商品び撮影している映像です。 

⑩ パン•チルト（首振り）操作 

パン•チルト（首振り）操作および設定びでさます。 

「4.4.3パン•チルト操作をする （ CG - NCPTL / CG - WLNCPTGL のみ)」 


ccorega ) 


Live View( トップぺージ ) 
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⑩ 送話 

お使いのパソコンにマイク（別売り）を接続し、本商品の音声出力端子に外部スピーカ 
(別売り）を接続することで、お使いのパソコンのマイクから入力した音声を、本商品 
に接続したスピーカから出力でさます。 

曰「4.4.4受話•送話する （ CG - NCPTL / CG-WLNCPTGL のみ)」 

⑩受話 

本商品に内蔵するマイクで本商品の周りの音を聞けます。 

曰「4.4.4受話•送話する （ CG - NCPTL / CG-WLNCPTGL のみ)」 


10 Live View ( トツプページ ) 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


1.2 Setup 


本商品のさまざまな項目を設定します。 


⑥ 

⑥ 

⑧ 

⑩ 

⑩ 

⑩ 


2007 / 01/01 02 : 54:49 



⑩. 


® . 


を亡！ ネットワーク設ぞ 
-因白 カメラ設ぞ 
■ ロ モーション唐巧設定 
- Q スクジュール設ぞ 
- SQ な存先設ぞ 
— Q を巧 



ウィザードお巧で巧がじ設定します。 
力：?《ラのを巧や日巧などを試をします。 

ネットワーク巧巧を設定します。 

カメラのれ巧モ設定します。 

巧をほたはる S ) するか巧まかを設ちします。 

巧ち(または録宙〉するスケジュールモ設走します。 
巧を < または妊苗)するデータの巧巧ホを設をします。 
巧をかや初期化などをををします。 

カメラのか巧がなをま示します • 


-⑦ 


-⑨ 


-⑩ 


-⑩ 


-⑩ 


② 

④ 

⑧ 


⑩ 

⑩ 

⑩ 


①コレガ□ゴ 

インターネット接続時にク U ックすると、コレガホームページを表示します。 


②カメラ名 

「システム」で設定した本商品の名前を表示します。 

P .1 曰 「1.4.1システム」 

⑤ 場所 

「システム」で設定した本商品の設置場所の名称を表示します。 
P .1 曰 「1.4.1システム」 


④□グアウト 

設定画面から□グアウトして Web ブラウヴを閉じます。 



再度設定画面を表示する場合は 、 「NC Finder 」 または Web ブラウザから 
表示してください。 

I ^ P .78 「3.1設定画面を表示する」 


⑥ [Live View ] 

本商品び撮影している映像を見たり、手動で撮影•録画でさる 「Live View 」 画面を表 
7 J \ します0 

陽 P .8「 l .] Live View (トップぺージ)」 


⑥に etUp ] 

「 Setup 」 画面を表示します。現在表示している画面です。 
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⑦ 簡単設定 

ウィヴード形式で本商品を設定します。 

P .13 「1.3簡単設定」 

⑥ 基本設定 

本商品の基本的な項目を設定します。 

P .14 「1.4基本設定」 

⑨ ネットワーク設定 

本商品のネットワークを設定します。 

P .20 「1.己ネットワーク設定」 

⑩ カメラ設定 

本商品のカメラの映像などを設定します。 

P .28 「1.6カメラ設定」 

⑩モーション感知設定 

モーション感知の感度や範囲などを設定します。 
P .34 「1 .7 f —ション感知設定」 

⑩スケジュール設定 

撮影スケジュールを設定します。 

II ^ P .3 曰 「1.8スケジュール設定」 

⑩ 保を先設定 

撮影した静止画の保存先を設定します。 

P .36 「1 .9 保存先設定」 

⑩ 管理 

本商品の再起動や初期化などを管理します。 
P .42 「1.1日管理」 


敬 ステータス 

本商品のステータス（状態）を表示します。 
P .43 「1.1 ] ステータス」 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


1.3 簡を設定 


本商品をウイヴード形式で設定でさます。設定の詳細については、本商品に付属の「取扱説明書」「簡 
単設定で設定したい」をご覧ください。 


I カメラ設定 

-カメラる 
-巧巧 

. を巧电バスワード 
-バスワードの確記 

じ太へ I [ キャンむル J 


r 簡単設定では、本商品のネットワークを設定でさます。そのほかの項目は設 
J 定できません。 


ccorega ) 


簡単設定 13 


















1.4 基本設定 

本商品の基本的な項目を設定します。 


① 

②— 

③ 

④—— 

①システム 

本商品の名前などのシステムに関連する項目を設定します。 
P .1 曰 「1.4.]システム」 



カメラのを巧などを設定します。 

日巧と巧面を設走します。 

カメラに巧篇するユーザを管理します。 
カメラに巧篇する IP アドレスをおI皮します。 


② 曰付と時間 

本商品の曰付と時間を設定します。 

P .16 「1.4.2日付と時間」 

③ ューザ管理 

本商品に接続でさるユーヴを設定します。 
P .17 「1.4.3ユーヴ 管理」 


④セキュリティ 

本商品に接続でさる IP アドレスを制限します。 
P .19 「1.4.4セキュ U テイ」 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


1.4.1 システム 

本商品の名前などのシステムに関連する項目を設定します。 



1 システム 


①一 

»を本設走 


—力：巧を： 


—. 巧所： 


»設ミ 


③一 

—旧りントロール：1 今) 巧巧©谓な e ザミー 

1;お田11 ザけ、 中 Mil 1 






⑥ 


■基本設定 

① カメラ名 

本商品の名前を設定します。 

名前を付けることで複数台の本商品を区別でさます（初期値：空欄)。 

② 場所 

本商品を設置する場所の名称を設定します（初期値：空欄)。 

■ LED 設定 

③ l _ ED コント□-ル 

本商品の LED の動作を設定します。 

通常：本商品の動作に従って LED び点灯、点滅、消灯します（初期値)。 
消灯：本商品の動作中わ、 LED は常時消灯になります。 

ダミー：本商品の動作とは関係なく LED び動作します。 

④ [適用] 

設定した内容を保存します。 

⑥[キャンセル] 

[適用]をク U ックする前にかざり、設定を変更する前に戻します。 
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基本設定 15 



















1.4.2 日付と時間 

本商品の曰付と時間の取得方法を設定します。 


② 


④ 


① 


③ 


■曰 巧と時間 


»日巧と時巧 
—• © バ V コンに同期 
■ •み NTPtf -バ1こ同巧 



•日巧： 2007/01/01 (YYYY/MM/DD) 


' 巧間： 02:55:34 ( hh : mm : ss ) 


^巧 I1 キャンむル 


⑥ 


■曰付と時間 


①パソコンに同期 

本商品に接続しているパソコンに同期して日付と時刻を設定します。 


② NTP サーバに 同期 

NTP サーバと同期して曰付と時刻を設定します（初期値)。 

インターネットに接続してしばらくすると自動的に同期します。 

.NTP サーバアドレス 

同期したい NTP サーバのサーバ名または IP アドレスを入力します（初期値： 
ntpl jst.mfeed.adjp)o 

-更新間隔 

NTP サーバとの同期の間隔を選択します（初期値： 6時間)。 



• プ□バイタ'が NTP ヴーノ（を公開している場合は、プ□バイダの NTP ヴー 
バを設定してください。 

- NTP ヴーノ（をヴーノ く名で入力する場合は、 DNS ヴーノ くの設定が必要です。 


P .20 ri .5.1 ネットワーク」 


③ 手動 

本商品の曰付と時刻を手動で設定します。 

•曰付 

曰付を半角数字と半角「/」で設定します。 

•時間 

時刻を半角数字と半角「：」で設定します。 

④ [適胤 

設定した内容を保存します。 

⑥[キャンセル] 

[適胤をク U ックする前にかざり、設定を変更する前に戻します。 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


1 .4.3 ユーザ管理 

本商品に接続するユーヴ名とパスワードを設定します。 


①- 


③- 

⑥- 


④- 


I ユーザ管理 
»ちを# 

—■ バスワード： 

—• バスワードのお記： 


⑧- 

⑩- 


⑨- 


»—おユーザ 
-• ユーザる： 

—バスワード： 
-• ユーザリスト： 


»ヴスト 
ユーザる： 

-バスワード： 
-• ユーザリスト： 


国- 


I 追加/をま- 

fliM] - 


[ 追加/願 ■ 

flip] - 


.② 


.⑦ 


-⑥ 


-⑩ 


.⑩ 


■管理者 

「管理者」は 、 「Live View 」 画面での映像の閲覧、動画の録画、静止画の撮影のほか、 
「 Setup 」 画面で本商品を設定できます。 

® 「管理者」権限のユーザ名は 「 admin 」 です。「管理者」権限のユーザ名は変 
要できません。 

C ^ P .126 「5.1管理者パスワードを変更するには」 


① パスワー ド/パスワードの確認 

「管理者」権限の新しいパスワードを設定します。 

② 懐動 

①で入力したノ（スワードに変更します。 


■-般ユーザ 

「一般ユーヴ」は 、 「Live View 」 画面での映像の閲覧、動画の録画、静止画の撮影びでさ 
ます。本商品の設定はでさません。 

® 作成できるユーザは、「ダスト」と合わせて11ユーザです。 

P .82 「3.3接続でさるユーザを設定する」 


⑤ ユーザ名 

「一般ユーヴ」のユーヴ名を入力します。 
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④パスワード 

「一般ユーヴ」のパスワードを入力します。 

⑥ ユーザ リスト 

作成した「一般ユーヴ」を表示します。 


⑥ [追加/変更] 

③「ユーヴ名」、④「パスワード」で入力した内容で「一般ユーヴ」を作成します。 

⑦ 梢!)除] 

⑥「ユーヴ U スト」で表示した「一般ユーヴ」を削除します。 

■ゲスト 

「ゲスト」は 、 「Live View 」 画面での映像の閲覧のみでさます。動画の録画、静止画の撮 
影、本商品の設定はでさません。 

作成できるユーザは、「一般ユーザ」と合わせて11ユーザです。 
liLlJ P .82 「3.3接続でさるユーザを設定する」 


⑥ ューザ名 

「ゲスト」のユーヴ名を入力します。 

⑨パスワード 

「ゲスト」のパスワードを入力します。 


⑩ ユーザ リスト 


作成した「ゲスト」を表示します 


⑩ [追加/変更] 

⑧「ユーヴ名」、⑨「パスワード」で入力した内容で「ゲスト」を作成します。 

⑩ 悄! I 除] 

⑩「ユーヴ U スト」で表示した「ゲスト」を削除します。 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


1.4.4 セキュリティ 

本商品に接続でさる IP アドレスを制限します。 


③ 

——④ 


■ IP フイルタ 

① 開始 IP アドレス/終了 IP アドレス 

本商品への接続を拒否したい IP アドレスを範囲で設定します。 

設定例： 

開始 IP アドレス： ] 92.168 .日. 1 日 
終了 IP アドレス： ] 92.168 .日. 5 日 

この場合、 ] 92.168 .0.1 日から ] 92.168 .日. 5 日までの IP アドレスに設定されたパ 
ソコンは本商品に接続でさません。 

② 拒否 IP リスト 

①「開始 IP アドレス/終了 IP アドレス」で設定した本商品への接続を拒否された IP ア 
ドレスの範囲び表示されます。 U ストに表示された IP アドレスのパソコンは本商品に 
接続でさません。 

例：192.1 68.0.] 日〜] 92. 1 68.0.50 

この場合、 ] 92.168 .0.1 日から ] 92.168 .日. 5 日までの IP アドレスに設定されたパ 
ソコンは本商品に接続でさません。 


①- 


②- 


I セキュリティ 

" IP フィルタ 
—• 聞始 IP アドレス： 
—• が了 IP アドレス： 


• 巧否 IPU スト： 


幽- 

mw-r 


③ [追加] 

①「開始 IP アドレス/終了 IP アドレス」で入力した IP アドレスの範囲を②「拒否 IP 
U スト」に追加します。 

④ 固腕 

表示した拒否 IP U ストを U ストから削除します。 

K ^ P . S 曰「3.4接続でさる IP アドレスを設定する」 
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1.5 ネットワーク設定 


本商品のネットワーク環境を設定します。 


i 


I ネットヮーク設定 

— » ネットワーク ネットワーク巧巧ぞ設ちします。 

- "をを おお LAN 巧法を設ちします。 

※画面は CG - WLNCMNGL の例です。 


① ネットワーク 

本商品のネットワーク環境を設定します。 

P .20 「1.5.1ネットワーク」 

② 無線 （ CG - WLNCMNGL / CG-WLNCPTGL のみ） 

本商品の無線 LAN 環境を設定します。 

D ^ P .23 「1.5.2無線に G - WLNCMNGL / CG-WLNCPTGL のみ)」 

1.5.1 ネットヮ■ク 

本商品の IP アドレスやポート番号などを設定します。 


② 


④ 

⑥ 


⑧ 

⑩ 


⑩ 


①- 


③- 


⑥- 


⑦- 


⑨- 


⑩- 


⑩- 


ドット ワーク 

"IP 設ミ 

—• み） IP 自か巧巧 (DHCP) 
—• © 固定 IP 


© PPPoE 


IP アドレス： 

F 92 ].[^68 ].n __1.124 U 

サブネットマスク： 

1255 1 . 1255 1 . 1255 1.10 1 

デフォルト•ゲートウ: L イ： 

[ T 921.1168 I.F l . fl 1 

误ホ DNS サーバ： 

□ .口. ロロ 

巧替 DNS サーバ： 

□ .口. 口口 

巧掃ユーザの： 

I I 

接続バスワード： 

I I 


»ダイナミック DNS 
—■ s ちか 

—• ダイナミック DNS corede.net ▼ 

—. E * MairP ドレス ' 

I 無料登録 II トビス頸 I 

ドメインる 
-. ロヴィンを 
-• □ヴィンバスワード 

—まま斤間隔 © 15み© 30^ («) 1時間© 24時な 


■> UPnP 


-•巧ちか 

"ボート番号 
-• HTTP ボート 


■{通巧][キャンセル- 


⑩ 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


■ ■ P 設定 

本商品の IP アドレスの取得方法を選択します。 

@ 「 IP 設定」は 「NC Finder 」 でも設定できます。 

「取扱説明書」「付録本商品の IP アドレスを変更したい」 

① IP 自動取得 ( DHCP ) 

本商品の IP アドレスを社内 LAN やルータの DHCP サーバから取得する場合や、本商 
品を Yahoo ! 巳巳や CATV などの DHCP でインターネットに接続する場合に選択します。 



DHCP サーバから IP アドレスを取得している場合、本商品や DHCP ヴー 
バが再起動などの動作をすると、 iU 前と異なる IP アドレスが割り当てられ 
るときがあります。本商品に常に同じ IP アドレスを設定したい場合は、② 
個定 IP 」 で IP アドレスを設定してください。 


② 固定 IP 

本商品の IP アドレスを固定する場合に選択します。 

- IP アドレス 

IP アドレスを設定します。 

-ヴブネットマスク 

ヴブネットマスクを設定します。 

• デフォルト*ダートウェイ 

デフォルト-ゲートウェイを設定します。 

-優先 DNS ヴーバ/代替 DNS ヴーバ 

DNS サーバを設定します。ルータ経由でインターネットに接続している場合は、デ 
フォルト•ゲートウェイと同じ値を設定します。プ□バイダび DNS ヴーバを提供し 
ている場合は、プ□バイダの DNS サーバを設定します。 

③ PPPoE 

本商品をフレッツ’ ADSL やフレッツ-光などの回線に直接接続する場合に選択します C 

. 接続 ユーザ ID 

プ□バイダから指定されたインターネット接続用 ID を設定します。 

•接続パスワード 

プ□バイダから指定されたインターネット接続用パスワードを設定します。 
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■ダイナミック DNS 

本商品のダイナミック DNS を使用する場合に設定します。 


® 本商品を接続するルータやルータ機能付さモデムなどのダイナミック DNS を 
使用する場合は、本商品のダイナミック DNS を使用する必要はありません。 


④ 有効 

本商品のダイナミック DNS を使用する場合にチェックを付けます。 

⑥ダイナミック DNS 

使用するタィナミツク DNS 么「 co 「 ede.net 」、「 membe 「 s.cly^d^s.o 「呂」、 ^vyNetwo 「 k 」、 
「© NetDDNS 」 から選択します湖期値： corede . net )。 


⑥ E - Mail アドレス 

ダイナミック DNS に登録した E メールアドレスを設定します。 

-撫料登録] 

⑥「ダイナミック DNS 」 で 「 corede . net 」 を選択した場合のみ表示されます。 
「 corede . net 」 の無料ヴービスに登録できます。 

-[サービス変更] 

⑥「ダイナミック DNS 」 で 「 corede . net 」 を選択した場合のみ表示されます。 

⑦ ドメイン名 

ダイナミック DNS に登録したドメイン名を設定します。 

⑥ □グイン名 

ダイナミック DNS に登録した□グイン名を設定します。 

⑨ □グインパスワード 

ダイナミック DNS に登録した□グインパスワードを設定します。 

⑩ 更新間隔 

IP アドレスの更新を確認する時間間隔を「1己分」、「3日分」、「1時間」、「24時間」か 
ら選択します（初期値：]時間)。 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


■ UPnP 

UPnP (ユニバーサル プラグアンドプレイ）を使用する場合に設定します。 


⑩ 有効 

UPnP を使用してポートを開放する場合にチェックを付けます。開放されるポート番号 
は、⑩ 「 HTTP ポート」で設定します。 


■ポート番号 

設定画面 （「Live View 」 画面やに etUp 」 画面）を表示するためのポート番号を設定します。 


⑩ HTTP ポート 

ポート番号を入力します（初期値： 8日)。 


に、 IP アドレスのほかにポート番号を入力する必要があります。 
例：ポート番号を8008に設定した場合のアドレス 
h け p :// XXX . XXX . XXX . XXX : 8008/ 



通常は初期値から設定を変更する必要はありません。 

ポート番号を初期値から変更した場合、本商品の設定画面を表示するとさ 


⑩ [適用] 

設定した内容を保存します。 

⑩[キャンセル] 

[適胤をク U ックする前にかざり、設定を変更する前に戻します。 

1.5.2 無線 a：G-WLNCMNGL/CG-WLNCPTGL のみ) 


本商品を無線 LAN で接続する場合に、お使いの無線 LAN の環境に合わせて設定します。無線セキュ 
U テイの暗号方式によつて画面び異なります。 


■無線 

篇！ 

國 ちか 


ネットワークを (SSID): 

corega | | 

無棟モード： 

# Infrastructure 〇 Ad-Hoc 

チヤンネル： 

|6 H 

詔罰方式： 

WPA-PSK/WPA2-PSK , 

唁号ち巧： 

WPA ちちキー： 

© TKIP© AES (を Auto(TKIP/AES) 


酬なャンたル」 

※画面は WPA を設定した例です 


C ^ P .24 「■ WEP を設定する場合/無線セキュ U ティを設定しない場合」 
P .2 目「■ WPA を設定する場合」 
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■ WEP を設定する場合/無線セキユリテイを設定しない場合 

無線セキュ U テイで WEP を使用する場合、または無線セキュ U テイを使用しない場合の 
画面を説明します。 


② 

④ 

⑥ 

⑧ 



⑩⑩ 


① 有効 

無線 LAN 機能の有効/無効を設定します。 

•有効 

無線 LAN 機能を使用する場合にチェックを付けます（初期値)。 

-無効 

無線 LAN 機能を使用しない場合にチェックを外します。 

② ネットワーク名 （ SSID ) 

無線 LAN のネットワーク名 ( SSID ) を設定します湖期値： core 呂 a )。 

接続先の無線 LAN 機器（アクセスポイントや無線ルータ、または無線 LAN アダプタな 
ど）と同じ文き列を設定します。ネットワーク名 （ SSID ) には、32文きじ(内の半角英 
数文字および半角記号を使用でさます。 

• [ AP 検索] 

おくにある無線 LAN 機器を検索でさます。接続したい無線 LAN 機器を選択すると、 
「ネットワーク名 （ SSID )」 び自動で入力されます。 

③ 無線モード 

接続先の無線 LAN 機器に合わせて設定します。 

• Infrastructure (インフラストラクチヤ） 

接続先の無線 LAN 機器びアクセスポイントまたは無線ルータの場合に選択します 
(初期値)。 

• Ad-Hoc (アドホック） 

パソコンと直接通信する場合に選択します。 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


④チャンネル 

使用する電波の周波数（チャンネル）を設定します（初期値：自動)。 

•自動 

③「無線モード」び 「 Infrastructure 」 の場合は、自動的にチャンネルび設定されま 
す。 

• 1〜13 

③「無線ド」び 「 Ad - Hoc 」 の場合は、接続先の無線 LAN 機器と同じチャンネ 
ルに設定します（初期値： 6)。 

⑥ 認証方式 

暗号化で使用する認証方式を選択します（初期値：日 pen )。 

- Open 

無線セキュ U ティを設定しない場合、または WEP を設定する場合に選択します。 

- Shared Key 

WEP を使用する場合に選択します。 

⑥ 暗号方式 

無線セキュ U ティの暗号方法を設定します（初期値：無効)。 

-無効 

暗号化しない（無線セキュ U ティを使用しない）場合に選択します。「無効」を選択 
した場合、無線の通信内容は暗号化されません。 

• WEP 

接続先の無線 LAN 機器び WEP の場合に選択します。 

⑦ ぉ式 

WEP の暗号化キーの入力形式を選択します（初期値： ASCII 文字)。 

⑥キー長 

WEP の暗号化キーのキー長を選択します（初期値： 64 bits ) 

⑨ WEP キー 

WEP の暗号化キーを入力します（初期値：空欄)。 

複数の WEP キーを設定して選択することわでさます。 

⑩ [適用] 

設定した内容を保存します。 

⑩[キャンセル] 

[適胤をク U ックする前にかざり、設定を変更する前に戻します。 
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■ WPA を設定する場合 

無線セキュ U テイで WPA を使用する場合の画面を説明します。 


I お錫 


② 

④ 

⑥ 


心 

③一 r 

⑥— P 


ミな 


图有か 



障号方な:： © 7KIP© AES# AutoCTKIP/AES) 

WPA 共有キー： 



⑧⑨ 


① 有効 

無線 LAN 機能の有効/無効を設定します。 

•有効 

無線 LAN 機能を使用する場合にチェックを付けます（初期値)。 

-無効 

無線 LAN 機能を使用しない場合にチェックを外します。 


②ネットワーク名 （ SSID ) 

無線 LAN のネットワーク名 ( SSID ) を設定します湖期値： core 呂 a )。 

接続先の無線 LAN 機器（アクセスポイントや無線ルータ、または無線 LAN アダプタな 
ど）と同じ文字列を設定します。ネットワーク名 ( SSID ) には、32文字じ(内の半角英 
数文字および半角記号を使用でさます。 

• [ AP 検索] 

おくにある無線 LAN 機器を検索でさます。接続したい無線 LAN 機器を選択すると、 
「ネットワーク名 （ SSID )」 び自動で入力されます。 


⑤ 無線モード 

接続先の無線 LAN 機器に合わせて設定します（初期値： Infrastructure )。 



WPA は 「 Infrastructure 」 の環境でのみ使用できます。 


④チヤンネル 

使用する電波の周波数（チャンネル）を設定します（初期値：自動) 


園 


③「無線モード」が 「 Infrastructure 」 の場合は、接続先の無線 LAN 機器 
に合わせて自動的にチャンネルが設定されます。 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


⑥ 認証方式 

暗号化で使用する認証方式を選択します。 

- WPA-PSK 

接続先の無線 LAN 機器び WPA - PSK の場合に選択します。 

- WPA 2 -PSK 

接続先の無線 LAN 機器び WPA 2- PSK の場合に選択します。 

- WPA - PSK / WPA 2 -PSK 

接続先の無線 LAN 機器に WPA - PSK と WPA 2- PSK び混在している場合に選択し 
ます 0 


⑥ 暗号方式 

無線セキュ U ティの暗号方法を設定します。 

•TKIP 

TKIP で暗号化する場合に選択します。 

• AES 

AES で暗号化する場合に選択します。 

- Auto ( TKIP / AES ) 

接続先の無線 LAN 機器に合わせて、 TKIP か AES のどちらかで暗号化する場合に選 
択します。 

^ TKIP よりも AES の方びセキュ U テイが高くなります。 


⑦ WPA 共有キー 

WPA の共有キーを入力します（初期値：空欄)。 

⑥ [適用] 

設定した内容を保をします。 

⑨[キャンセル] 

[適胤をク U ックする前にかざり、設定を変更する前に戻します。 
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1.6 カメラ設定 

本商品のカメラの映像などを設定します。 


の 

1 カメラ設定 

» 力 y う 

カメラのめ巧を設をします。 

1 - 

冷 

- » バン/モルト 

ー ピデ 

バン/チルトのめ巧を設をします。 

録宙お巧をま走します。 

音声のめ巧ぞ設をします。 

1 - 

—— » ちを 


※画面は CG - NCPTL の例です 


① カメラ 

カメラの動作を設定します。 

P .29 「1.6.1カメラ」 

② ノ くン/チルト （ CG-NCPTL / CG-WLNCPTGL のみ） 

パン•チルト（首振り）の動作を設定します。 

P .31 「1.6.2パン/チルト設定 （ CG - NCPTL / CG-WLNCPTGL のみ)」 

③ ビデオ 

録画形式を設定します。 

P .32 「1.6.3ビデオ」 

④ 音声 （ CG-NCPTL / CG-WLNCPTGL のみ） 

音声の動作を設定します。 

D ^ P .33 「1.6.4音声 （ CG - NCPTL / CG-WLNCPTGL のみ)」 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


1 . 6.1 カゾラ 

本商品のカメラの映像に関する項目を設定します。 


② 

⑥ 

⑦ 


い メラ 



-画が反お： 因上下反お因左を反お 

⑥-研ち： © 50HZ m 60Hz© ホ畳補正 


"オーバーレイ設走 

-日巧と時間を入れる 因ちな 

⑧- [ mM ]\ キャンたル ;- 


※画面は例です 


④ 


⑨ 


■画像設定 

使用する環境に合わせて映像の状態を設定します。 

① 明るさ 

映像の明るさを設定します。明るさの数値は「日（暗い）〜 ] 日日（明るい)」で設定で 
さます（初期値： 8)。 

② コントラスト 

映像のコントラストを設定します。コントラストの数値は「日（弱い）〜]日日（強い)」 
で設定できます（初期値： 32)。 

③ 色彩 

映像の色彩を設定します。色彩の数値は「日（淡い）〜 ] 日日（濃い)」で設定でさます 
(初期値： 36)。 

④ 蝴期個 

明るさ、コントラスト、色彩の数値を初期値に戻します。 
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⑥ 画像反転 

映像を反転します。本商品を天井などに設置する場合に使用してください。 

-上下反輯 

映像の上下を反転します（初期値：無効)。 

-左ち反輯 

映像の左ちを反転します（初期値：無効)。 

⑥ 環境 

本商品を設置する環境を設定します。 

- 50 Hz 

東曰本で使用する場合に選択します。 

- 60 Hz 

西日本で使用する場合に選択します。 

-光量補正 

窓際など太陽光の影響で画像び白飛びする場合に選択します。 


■才ーパーレイ設定 

映像に日付と時間を入れる場合に設定します。 


⑦ 日付と時間を入れる 

映像に曰付と時間を入れる場合にチェックを付けます（初期値：無効)。 

-日付と時間を不透明化 

⑦「日付と時間を入れる」にチェックを付けると設定できるようになります。日付と 
時間の後ろを不透明にする場合にチェックを付けます（初期値：無効)。 

⑥ [適胤 

設定した内容を保存します。 

⑨[キャンセル] 

[適胤をク U ックする前にかざり、設定を変更する前に戻します。 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


1.6.2 パン/チルト設定 a ： G-NCPTL/CG-WLNCPTGL のみ ) 

本商品のパン•チルト（首振り）の動作を設定します。 



I バン/チルト設定 



"バン/チル ト 試ち 


①一 

. バン/チルト調監 [ミ 巧 I 


② - 

* いン間 Pra . 10 (1 〜 20) 巧 


③一 

- チルト間隔： 10【1〜 20) 巧 


④- 




(® Ffl 1 f ド'わん1 






① パン/チルト調整 

[実行]をク U ックすると、カメラの向さを初期位置（正面を撮影する状態）に戻します。 

② パン間隔 

パン（左ち）の移動間隔を設定します（初期値： ] 日)。 

数値び大さいほど]回のパンでの移動び多くなります。 


⑤ チルト間隔 

チルト（上下）の移動間隔を設定します（初期値： ] 日)。 

数値び大さいほど]回のチルドでの移動び多くなります。 

④才ートパト □- ル待機時間 

オートパト□ール（自動首振り）を実行するとさに、同じ位置で停止して待機する時間 
を設定します（初期値：日秒)。 

⑥ [適用] 

設定した内容を保存します。 

⑥[キャンセル] 

[適胤をク U ックする前にかざり、設定を変更する前に戻します。 
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1-6.3 ビデオ 

本商品の映像に関する項目を設定します。 


①一 

1 ビデオ 


» MJPEG 

_ . が巧度. VGA (640X480) ▼ 

.iSi 巧 • 而哲ち/マ1し++*•("ザ居+ — 


冷 

• 阻巧， 脚ち问/ソア *1 化7イ乂巧 A ▼ 

• フレームレート. （を 自执©最大口5 ▼ 1 fps 







■ MJPEG 

MJPEG (モーシヨン」 PEG ) に関する項目を設定します。 

① 解像度 

日央像の角军像度を言受定します。角军像度は 「VGA (640 X 48日 )、 QVGA (320 X 24日）、 
QQVGA (160 X 120)」から選択できます（初期値 ： VGA (640 x 480))〇 

② 画質 

映像の画質を設定します。画質は「画質高/ファイルサイズ最大」、「画質高/ファイ 
ルサイズ大」、「画質中/ファイルサイズ中」、「画質低/ファイルサイズル」、「画質 
低/ファイルサイズ最小」から選択でさます（初期値：画質高/ファイルサイズ最大)。 

③ フレームレート 

映像のフレームレートの最大値を設定します。 

•自動 

フレームレートの上限は映像によって自動的に設定されます（初期値)。 

-最大 

フレームレートの上限を指定でさます。 

④ [適胤 

設定した内容を保存します。 

⑥[キャンセル] 

[適用]をク U ックする前にかざり、設定を変更する前に戻します。 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


1.6.4 音青 a：G-NCPTL/CG-WLNCPTGL のみ) 

本商品の音声の動作を設定します。 


② 


■音 舌 

。力：><ラマイク【1〇) 

①- 國 ち知 

» カパラスビーカ S 子 （Out) 

- 國 ち如 

■ ボ U ューム：己〇 〔〇〜 SS ) 

③- L 適巧」 I キャンたル J — 


④ 


① カメラマイク （ In ) 

本商品に内蔵するマイクを使用する場合、「有効」にチェックを付けます。 

② カメラスピーカ端子 （ Out ) 

本商品の音声出力端子に外部スピーカ（別売り）を接続して使用する場合、「有効」に 
チェックを付けます。 

「ボ U ユーム」は、数値びルさいと音量びルさく、数値び大さいと音量び大さくなりま 
す（初期値：己0)。 

③ [適用] 

設定した内容を保存します D 

④ [キャンセル] 

[適用]をク U ックする前にかざり、設定を変更する前に戻します。 
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1.7 モーシヨン感知設定 

モーション撮影する場合の感知方法を設定します。 



①ゥィンドゥ 

モーション感知するウィンドウ（領域）を選択します。 

② 有効 

選択したウィンドウ（領域）でモーション感知する場合に「有効」にチェックを付けま 
す（初期値：無効)。 

③ 名前 

選択したウィンドウ（領域）に名前を付けます（初期値：空欄)。 

④ 動作感知レベル/感度 

モーション感知の感度を設定します。「感度」で映像の感度を確認して、「動作感知レべ 
ル」でモーション感知するしさい値を設定します。 

⑥ウインドウ1/ウインドウ2 

モーション感知するウィンドウ（領域）の大ささや位置を設定します。 

現在選択されているウィンドウ（領域）は赤い枠で表示されます。ウィンドウ（領域) 
は最大2つまで設定でさます。 

⑥ [保存] 

設定した内容を保存します。 

⑦ [キャンセル] 

[保存]をク U ックする前にかざり、設定を変更する前に戻します。 


f ーシヨン感知の設定方法は、次の項目をご覧ください 
P .88 [4.1 f ーシヨン感知を設定する」 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


1.8 スケジ ユール 設定 

スケジュールに従って撮影する場合に設定します。 


I スヶジュ—ル設定 

»スケジュールブロファイル 


[ ブロファイル置錄〕[削隨1 


. ブロファイルる： 


-逗日： 

毎’ 日©月©火©水©木 G を Q ± 


1をての曜日に nbf — 1 

-時間リスト： 

1をての喝曰かろ削除1 


i 登録 II 削隐1 

-問賠時間： 


-が了時間： 


- E 六ールを信剛頁： 

0 時間0 好20巧 


〔巧巧 II キャンたル J 


本商品で表示される r 曰付と時間」が正しくない場合は、本商品のスケジユー 
ルを設定する前に、本商品の「曰付と時間」を設定してください。 

P .16 「1.4.2日付と時間」 


スケジュールの設定方法は、次の項目をご覧ください。 
P .90 「4.2スケジュールを設定する」 
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1.9 巧を觸定 


撮影した静止画の保を先を設定します。 

I 保を先設定 

① » FTP1t —"- 巧ちした爵止田をアッブロードする FTPtr —"を設走します。 

(D - » [メール 巧をした爵ム宙をま信する E メールアドレスを設走します。 

① FTP ヴーバ 

撮影した静止画をアップ□ー ドする FTP サーバを設定します 
P.36 「1.9.1 FTP サーバ」 

② E メール 

撮影した静止画を送信する E メールアドレスを設定します。 
P.38 「1.9.2 E メール」 


1.9.1 FTP サ■バ 

撮影した静止画をアツプ□-ドする FTP ヴーノくを設定します。 


② 

④ 

⑥ 


⑧ 


⑩ 


① 


⑥ 


I FTP サーバ 

" FTP ァッブロードま走 
—. サーバアドレス： 

—• ボートを号： 

( 3 ) -ユーザを： 

バスワード： 

デイレクトリ： 


⑦ . 


⑨. 


⑩. 


] ちか 


W スケジュール巧爱設を 
一□ちか 

—. スケジュール設定：をに案巧 ▼ 

—巧きミ間 P 呂 @0 時旧0 

© |1 H フぃムパ 


»モーン 3 ン巧を設を 


- FTP を信テストI [p 用〕 [ キヤンじル- 


※画面は CG - NCMNL の例です 


⑩ 


⑩ 


■ FTP アップロード設定 

① サーバ アドレス 

静止画をアップ□ー ドする FTP サーバのアドレスを入力します（初期値：空欄)。 

② ポート番号 

FTP で使用するポート番号を入力します（初期値： 21)。 

③ ューザ名 

FTP サーバに接続するためのユーヴ名を入力します（初期値：空欄)。 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


④パスワード 

FTP サーバに接続するためのパスワードを入力します（初期値：空欄)。 


⑥ ディレクトリ 

FTP サーバの接続先のディレクト U を入力します（初期値：空欄)。 

⑥パッシブモード 

パッシブ f ー ドを使用する場合にチェックを付けます（初期値：有効)。 

■スケジュール撮影設定 


⑦ 有効 

スケジュールに従って撮影する場合にチェックを付けます（初期値：無効)。 

⑥スケジュール設定 

撮影するスケジュールを選択します（初期値：常に実行)。 

「常に実行」のほか、「スケジュール設定」で登録したスケジュールから選択でさます。 
II ^ P .3 曰 「1.8スケジュール設定」 

⑨ 撮影間隔 

撮影と撮影の間隔を設定します。 

-時間/分/秒 

設定した間隔で撮影します（初期値： 3日秒)。 

. フレーム/秒 a ： G - NCMNL のみ） 

1秒間に、設定したフレーム数を撮影します（初期値：]フレーム/秒)。 

実際に撮影される枚数は、トラフィックやサーバの状態によって異なります。 

し^> 


■モーション撮影設定 

⑩[モーション設定] 

モーション感知設定で設定した内容に従って撮影する場合に設定します。 
P .41 「1.9.3 ション設定」 

⑩ [ FTP 送信テスト] 

設定した FTP サーバにアップ□ー ドでさることをテストします。 

⑩ [適用] 

設定した内容を保をします。 

⑩[キャンセル] 

[適用]をク U ックする前にかざり、設定を変更する前に戻します。 
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1.9.2 E ゾ■ル 

撮影した静止画を送信する E メールアドレスを設定します。 



|e メール 


" E メールき信設定 

①一 

- メール 【SMTP) サーバアドレス： 

② - 

- ボートま号： 25 

③一 

- - 送 f 言元アドレス (From): 

④ - 

— - i 忍1$モード： み おか© SMTP 

⑥ 

. ユーザを： 1 1 

⑥ - 

- バスヮ-ド： 1 1 

(7) _ I 

- 掛言先アドレス l(To): I 

W I 

- 送信ホアドレス 2(To): 

⑧一 

- E タール件を； カメラメール if か 

⑨ - 

- E メ-ル本文： 就寸ファイルを確認してくだぞい。 

⑩一 

- E：>< — ル本文へのカソラ IP ま示； み ま示する©ま示しむい 

⑩ 

— - 画な;'をけ： み ホけする©ホ付しない 

⑩一 

- WAW 叫 IP の変更： © 巧なする み） 巧なしむし、 


» スケジュール巧を設を 

⑩ - 

—因ち巧 

⑩一 

- スケジュールブロファイル：常に実巧 ▼ 

⑩ - 

- 撮き ミ 間隔： み 1 0 時固0 巧20巧 


スケジュールブロファイルのがールを信剛冨をほ巧する 


»モーン3ン巧を設を 

® — 

— 1 モーション設定1 


⑩- L タールを悟テスト I 埋雨 I キャンたル J - ® 

■ E メール送信設定 

① メール （ SMTP ) サーバ アドレス 

送信元のメールヴーバアドレスを入力します（初期値：空欄)。 

② ポート番号 

メールサーバで使用するポート番号を入力します（初期値： 25)。 

③ 送信元アドレス ( From ) 

送信元のメールアドレスを入力します（初期値：空欄)。 

④ 認証モード 

メールサーバの認証 f ー ドを選択します（初期値：無効)。 

⑥ ューザ名 

メールサーバに接続するためのユーヴ名を入力します（初期値：空欄)。 

⑥パスワード 

メールサーバに接続するためのパスワードを入力します（初期値：空欄)。 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


⑦ 送信先アドレス1 ( To ) / 送信先アドレス2 ( To ) 

撮影した静止画の送信先メールアドレスを入力します（初期値：空欄)。 
メールアドレスは2つ設定でさます。 

⑥ E メール 件名 

E メールの件名を入力します（初期値：カメラメール通知)。 

⑨ E メール 本文 

E メールの本文を入力します（初期値：添付ファイルを確認してください。）。 


⑩ E メール本文へのカメラ IP 表示 

E メール本文に本商品の IP アドレスを表示する/表示しないを選択します（初期値：表 
7J\ すろ）。 


⑩ 画像添付 

E メールに画像を添付する/添付しないを選択します（初期値：添付する）。 


⑩ WAN 側 IP の変更 

本商品の WAN 側 IP アドレスび変更されたとさに E メールで通知する/通知しないを 
選択します（初期値：通知しない)。 

■スケジュール撮影設定 


⑩ 有効 

スケジュール設定に従って撮影する場合にチェックを付けます（初期値：無効)。 

⑩スケジュールプ□ファイル 

撮影に使用するスケジュールプ□ファイルを選択します（初期値：常に実行)。 

「常に実行」のほか、「スケジュール設定」で登録したスケジュールプ□ファイルを選択 
でさます。 

II ^ P .3 曰 「1.8スケジュール設定」 

敬 撮影間隔 

撮影と撮影の間隔を設定します（初期値： 2日秒)。 

「スケジュールプ□ファイル」でスケジュールプ□ファイルを選択している場合は、ス 
ケジュールプ□ファイルに設定された E メール送信間隔を使用することわでさます。 
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■モーシヨン撮影設定 

® [モーション設定] 

モーション感知設定で設定した内容に従って撮影する場合に設定します。 
P .41 「1.9.3モーション設定」 

⑩[メール送信テスト] 

設定したメールアドレスに送信でさることをテストします。 

⑩ [適胤 

設定した内容を保存します。 

⑩[キャンセル] 

[適胤をク U ックする前にかざり、設定を変更する前に戻します。 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


1.9.3 モーシヨン設定 


モーション感知に従って撮影する場合に設定します。 


② 


④ 

⑥ 


の— 

1 モーンョン設定 

"モーシ 3 ンまミけはじめに、は巧ホ設定をしてください） 

0 ちか 


W - 

• フけり-! 一 J しづ□つ，イ J し.ぞし-巧巧 ▼ 


伟— 

乂 ノ ✓ユ /ンソレ!バア* 1 レ.ホ巧 IJ ▼ 

• f 呆お ■ / 主 • 

W — 

0 Ey - ル掛言 

因 FTP ァッブロード 



•ヤソ3ソ巧が苗 1 P 巧. 〇リ （1 〜3600巧） 

1 

1 通用 1 1 キャンたル 1 1 房る 1 

か 



W 


⑥ 


■モーション設定 


① 有効 

モーション感知に従って撮影する場合にチェックを付けます（初期値：無効)。 

② スケジュールプ□ファイル 

撮影するスケジュールを選択します（初期値：常に実行)。 

「常に実行」のほか、「スケジュール設定」で登録したスケジュールから選択でさます。 
II ^ P .3 曰 「1.8スケジュール設定」 


③ 保を方法 

撮影した静止画の保存先を設定します。 

•E メール 送信 

モーション感知で撮影した静止画を E メールで送信します。 

P .38 「1.9.2 E メール」 

- FTP アップ□-ド 

モーション感知で撮影した静止画を FTP ヴーノくにアツプ□-ドします。 
P .36 「1.9.1 FTP サーバ」 

④ モーション検知間隔 

モーション感知する間隔を設定します（初期値： 3日秒)。 

⑥ [適用] 

設定した内容を保存します。 

⑥ [キャンセル] 

[適胤をク U ツクする前にかざり、設定を変更する前に戻します。 

⑦ 原る] 

前の画面に戻ります。 
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1.10管理 

本商品の再起動や初期化などを管理しまず。 



1 管巧 

①一 

»初期化 

エ巧化のげおへ戻す [pfl 


»再起め 

②- 

~ • システムを巧起れする し 再起巧」 

③一 
④ - 

»設を 

—-設定 f 呆巧 1設をフ7イルが存1 

— • 設定话を （教ち…1 1茲起壳な1 


»ファームウェア史巧 

⑥ 一 
⑥ - 

-ファームウェア•バージヨン X.)(.X 

—-ファ-ムゥェァ更ぉ [き照…]1ファ-ムゥ王ァま斩1 


※画面は CG - NCMNL の例です 


■初期化 

① 工場出荷時の状態へ戻す 

本商品の設定を初期化して工場出荷時の状態へ戻します。 
I ^ P .13 曰「5.5工場出荷時の状態（初期値）に戻すには」 

■再起動 

② システムを再起動する 

本商品を再起動します。 

D ^ P .133 「5.4再起動するには」 


■設定 

③ 設定保を 

本商品の設定をファイルに保存します。 

D ^ P .129 に3設定をバックアップする/元に戻すには」 

④ 設定読込 

保存してある本商品の設定ファイルを読み込み、反映します。 

I ^ P .129 「5.3設定をバックアップする/元に戻すには」 

■ファームウエア更新 

⑥ファームウェア.バージヨン 

本商品のファームウェ 了の) くージヨンを表示します。 

⑥ファームウェア更亲 /f 

本商品のファームウェアを更新します D 

P .127 「5.2最新のファームウエアを入手してアップデートするには」 
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1.11ステータス 


第1章設定画面の詳細説明 


本商品の ステータス （状態） 

を表 7 J \ します。 


1 ステータス 


①一 

本化な巧 

カメラのめ巧坊ぶをま示します。 

② - 

—» システムロヴ 

システムのログをま示します。 


※画面は CG - NCMNL の例です 

① 本体情報/デバイス情報 

本商品の情報を表 7 J \ します。 

原 P .43 「1.11.]本体情報/デノくイス情報」 


②システム□グ 

システム□グを表示します。 

P .43 「1.1 1.2 システム□グ」 

1.11.1 本は情巧/デ/ V 'イス情報 


本商品に設定した情報の一覧を表示します 


I デバイス情が 

»き本設定 
• カメラる： 

-巧巧： 

-ファームウェアバージョン： X . X.X 

。ビデオ/音声 

- MJPEG お像度： VGA (640 x 480) 


»ネットワーク 
- IP 記ち： 

. IP アドレス： 

. サブネットマスク： 

-デフォルト•プートウエイ: 
- MAC 7 ドレス： 

-语ホ DNS サーバ： 

-げ暂 DNS サーバ： 

- UPnP ちか： 

- HTTP ボート： 

- WAN 側 IP アドレス： 


IP 自お巧巧 ( DHCP ) 
192.168 .1.245 


255.255 .255.0 


192.168 .1.1 
XX : XX : XX : XX : XX:XX 


無か 

80 


0.0.0.0 


※画面は CG - NCMNL の例です 


1.11.2 システム□グ 


本商品の□グを表示します。 



① 便新] 


□グを更新します。 
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NC Monitor の使い方 

この章では、パソコンで複数台の本商品の映像を見たり、管理•録画•撮影でさる 「NC Monitor 」 の 
使い方を説明しています。 

2.1 NC Monitor をインストールする . 46 

2.1.1 NC Monitor の動作環境 . 46 

2.1.2 NC Monitor をインストールする . 47 

2.2 NC Monitor を起動する . 曰1 

2.3 NC Monitor の設定画面 . 曰2 

2.4 操作設定 . 己3 

2.4.1 カメラ U スト . 54 

2.4.2 カメラ設定 . 己己 

2-4.3 録画設定 . 56 

2.4.4 スケジュール録画設定 . 57 

2.4.5 f ーション動作設定 . 58 

2-4.6 E メール設定 . 59 

2.4.7 画面□ック設定 . 60 

2-4.8 その他設定 . 61 

2.4.9 バージョン情報 . 62 

2.5 表示設定 . 63 

2.6 カメラ設定 . 64 

2.7 システム . 目曰 

2.8 ノくン•チ J レト操作 （ CG - NCPTL / CG-WLNCPTGL のみ） . 66 

2.9 NC Monitor を設定する . 67 

2.9.1 NC Monitor に本商品を登録する . 67 

2.9.2 NC Monitor の状態を更新する . 70 

2.9.3 NC Monitor から本商品を削除する . 71 

2.9.4 NC Monitor のスケジュールを設定する . 72 




























2.1 NC Monitor をインス I ルする 


本商品のユーティ U ティディスク ( CD - ROM ) には、最大]6台の本商品を管理•録画できる 「NC 
Monitor 」 を収録しています 。 「NC Monitor 」 を使用することで、パソコンで複数台の本商品の映像 
を見られるほか、録画•撮影でさます。 


「NC Monitor 」 は Windows 専用ソフトウェアです。 


山 NC Monrtor 

(^oregl) 

■ J J 

R *: 

■ ■り omm j-iem .L 


_一 _ 一 ^ 斧ぶ W 3 

画 無 J 

1 ■ 1— 1 
rgi r ザ 1 1 

_ uy^nm y パ tm 

のぶザ 

20 瓜做 / 化 19 加:化 

1 呵 



IP アドレス デバイスを 巧所 巧続が態 緑画が態 リサ...モーシ ... 

192.168.1. XX 巧镜 

132.168 .1. XX 巧病 


※画面は例です 


2.1.1 NC Monitor の動作居境 

「NC Monitor 」 は Windows 専用ソフトウエアです。 

[NC Monitor ] では、最大] 6台の本商品を操作でさます。操作する本商品の台数によって 、バソコ 
ンの必要な環境は異なります。インス! -- ルする前に [NC Monitor 」 の動作環境を満たしていること 
を確認してください。 

動作環境は次のとおりです。 


対応 os 

Windows Vista (32 bit ) /XP (32 bit ) /2000 

ディスプレイ 

解像度：1，024 X 768 iU ± 

色数： ]6 bit (八イカラー)じ(上、 32 bit (フルカラー)推奨 


本商品の台数 

CPU 

メモリ 

] 台 

Intel Pentium III 8 日日 MHz (上 

己] 2 M 巳じ(上 

2〜4台 

Intel Pentium 4 1.3 GHzliLb 

己] 2 M 巳じ(上 

己〜8台 

Intel Pentium 4 2.4 GHz 上 

] G 巳じ(上 

9〜]6台 

Intel Pentium 4 3.4 GHz liLb 

2 GB じ(上 
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第 2 章 NC Monitor の使い方 


2.1.2 NC Monitor をインス!ルずる 


「NC Monitor 」 のインス I -- ル手順を説明します。 


r - 「NC Monitor 」 は Windows 専用のソフトウエアです。動作環境 iU 外の 
メモ j OS には対応していません。ここでは Windows Vista を例に説明します。 
-「コンピュータの管理者」または 「Administrator (アドミニストレータ）」 
権限があるユーザでインス I -ール-使用してください。 


次の手順で 「NC Monitor 」 をインス!-ールします。 

1 パソコンの CD - ROM ドライブにユーティリティディスク 
( CD - ROM ) をセツトしまず。 



2 【Windows Vista のみ】 rNCSetup . exe の実巧」をクリックしまず。 


ぷ自面再を I 鬥 

1 

>71 Ir r^l ±ホ 

居--う DVD RW ドラ イプ （ E:)COREGA 

□ y フトウエアとザームに対しては苗に巧の封作を巧う： 

プ□グラムのイ>ス I ル读行 

を 4 NCSetuDExe の車巧 

発巧 7 d な旨走されていません 

ノ U ツソしホ9 

全般のザプシヨ> - 

i つホ) L ヴが孔 のバ } レを表示 
k -IL ウスプ□ーラ情巧 

コシト□一んパホ,しで巨動耳牛のを苗 =1,1 ます 
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3 【Windows Vista のみ】「ユーザーアカウント制御」画面で、「許可」 
をクリックしまず。 

4 [NC Monitor ] をクリックしまず。 



NCFinder 


カメラの度索と IP アドレスを変更 
でまるソフトクエア [NC Finder ! 
をインストールします。 


蘇が龍を見る 


インターネットに度!！して、 
gw 情巧を巧巧します。 


終了 


巧了しまず。 



カゾラの Rft を»巧•沒面 • 两を 
できるソフトウエア fNC M 加れ0か 
をインストールします0 二—^ ご 


CD を見る 


ユーテイ! J テイディスクの 
巧客を巧します。 



クリックします 



お使いの環境に 「.NET Framework 」 がインス! -- ルされていない場 
合、次の画面が表示されます。[同意する]をクリックし、表示される 
画面に従ってインストールします（弊社で動作を確認しています)。 


X.XX セウトアウブ 


インストールする]ンポーネント 



•NET Framework 2.0 

みのほ用 i 车諾契約をも読み〈ださい。 PageDown キーをほってスウ□ールしてください。 


MICROSOFT SOFTWARE SUPPLEMENTAL LICENSE TERMS 
MICR0S0FT.NET FRAMEWORK 2.0 
MICROSOFT WINDOWS INSTALLER 2.0 
MICROSOFT WINDOWS INSTALLER 3.1 

Microsoft Corporation (or based on where you live, one of its affiliates) 
licenses this supplement to you. If you are licensed to use Microsoft 
Windows operating system software (the ^software が). you may use this 
supplement You may not use it if vou do not have a license for the 
software. You may use a copy of this supplement with each validly 
licensed copy of the software. 


剑 

o 


固 j 巧刷用のほ脯丰諾契約き （EULA) をま示する 
ほ巧をま巧めまじ同るしますか？ 

岡意しない]を进ぶとインストールを中止します。インストールするには、この契のに同意 
してく微、。 _ 

IrnffiMEiiil 同きしねい狂〉I 


クリックします 


5 


[Windows Vista のみ】「ユーザーアカウント制御」画面が表示され 
る場合は、「許可」をクリックしまず。 
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6 [次へ]をクリックしまず。 



クリックします 


7 [次へ]をクリックしまず。 



クリックします 


® インストール先を変更する場合は、惨照]をクリックし、インストー 
ル先を指定して ください。 通常は変更する必要はありません。 
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8 [次へ]をクリックし、インストールを開始しまず。 



クリックします 


9 【Windows Vista のみ】「ユーザーアカウント制御」画面が表示され 
る場合は、「許可」をクリックしまず。 

ブ〇 [閉じる]をクリックしまず。 



クリックします 


じ(上で 、 「NC Monitor 」 のインストールは完了です。 

引き続き、 P .51 「2.2 NC Monitor を起動する」に進みます。 
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2.2 NC Monitor を起動する 


第 2 章 NC Monitor の使いち 


[NC Monitor ] を次の手順で起動します。 

ブ[スタート] — 「ずべてのプ□グラム （Windows 2000の場合は「プ 
ラグラム」）」一 rcoregaj - 「NC Monitor 」一 「NC Monitor 」 の 
リ頃にクリックしまず。 

2 「NC Monitor 」 が起動しまず。 



上で 、 「NC Monitor 」 の起動は完了です。 

引さ続さ、 P.52 「2.3 NC Monitor の設定画面」をご覧ください。 
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2.3 NC Monitor の設定画面 

「NC Monitor 」 の設定画面を説明します。 



① 操作設定 

[NC Monitor ] の設定、動画の再生•画面の□ックびでさます。 

P .53 「2.4操作設定」 

⑤ 表示設定 

[NC Monitor 」 に登録した映像の表示方法の設定と切り替えびできます。 
P .63 [2.5 表示設定」 

③カメラ設定 

本商品の映像を手動で撮影-録画でさます。 

P .64 「2.6カメラ設定」 


④システム 

現在の時刻を表示します。 

P .6 曰 「2.7システム」 

⑥ パン.チルト操作 （ CG - NCPTL / CG - WLNCPTGL のみ） 

カメラのパン•チルト（首振り）操作びでさます。 

P .66 「2-8 ノ（ン•チ J レト操作 （ CG - NCPTL / CG-WLNCPTGL のみ)」 

[NC Monitor ] で本商品の映像を見たり、撮影•録画するには、本商品を 「NC Monitor 」 に登録す 
る必要びあります。 

詳しい設定方法は、次をご覧ください。 

P .67 「2.9.] NC Monitor に本商品を登録する」 

P .70 「2.9.2 NC Monitor の状態を更新する」 

P .71 「2.9.3 NC Monitor から本商品を削除する」 
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2.4 操作設定 


第 2 章 NC Monitor の使いち 


「操作設定」では 、 「NC Monitor 」 の設定、動画の再生、画像□ックびでさます。 



① 

※画面は例です 


② 


③ 


①[カメラ設定] 

「NC Monitor 」 の各設定画面を表示します。 
P .54 「2.4.]カメラ U スト」 


除 P. 曰己 
陽 P .56 
原 P . 日7 
陽 P .58 
原 P . 曰9 
除 P .60 
陽 P .61 
原 P .62 


「2.4.2カメラ設定」 

「2.4.3録画設定」 

「2.4.4スケジュール録画設定」 
「2.4.己 f ーシヨン動作設定」 
「2.4.6 E メール設定」 

に. 4.7 画面□ック設定」 
「2.4.8その他設定」 

に. 4.9 バージョン情報」 


② [動画再生] 

録画した動画を再生します。[動画再生]をクリックするとファイル選択画面び表示され、 
ファイルを選択するとパソコンで標準に設定された動画再生ソフトウェアで再生します。 


③[画面□ック] 

「NC Monitor 」 の各機能ボタンを操作できないように□ックします。画面を□ックする 
ためのユーヴ名とパスワードは、 P .60 「2.4.7画面□ック設定」で設定します。 
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2.4.1 カゾラリスト 

「NC Monitor 」 に登録した本商品の U ストを表示します。複数台の本商品を登録*管理*削除します。 

■カメラリストの表示 

[カメラ設定]-「カメラ U スト」の順にク U ックします。 


■カメラリストの頃目 



① 


② 


③ 


④ 


① リスト 

[NC Monitor ] に登録した本商品を表示します。 

② 梗新] 

ク U ックすると、 U ストで表示されるデバイス名を更新します。 

③ [カメラの削除] 

U ストから本商品を削除します。 


④[カメラの追加] 

U ストに本商品を追加します。 

⑥ 設定保を 

本商品の U ストや 「NC Monitor 」 に登録したスケジュールを保存します。 
P .67 「2.9.] NC Monitor に本商品を登録する」 
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2-4.2 カゾラ設定 

[NC Monitor ] から本商品の設定画面を表示します。 


■カメラ設定の表示 

[カメラ設定]-「カメラ U スト」一「カメラ設定」の順にク U ックします。 

■カメラ設定の頃目 



① 


② 


① リスト 

「NC Monitor 」 に登録した本商品を表 7 j \ します。 

② [詳細設定] 

ク U ックすると、 U ストで選択した本商品の設定画面を表示します 
C ^ P .78 「3.]設定画面を表示する」 
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2.4.3 録画設定 

[NC Monitor ] での録画方法を設定します。 


■録画設定の表示 


[カメラ設定]-「録画設定」の順にク U ックします。 


■録画設定の頃目 



① 


② 


③ 


④ 


⑥ 


① 録画保を先 

「NC Monitor 」 で録画*撮影するとさの動画と静止画の保存先を設定します。 

② 録画ファイル保巧容量 

録画する動画の容量を設定します（初期値： 2日 MB )。 

⑤ カメラ1台あたりの録画ファイル保巧容量 

本商品]台あたりに保をでさる動画の容量を設定します（初期値： ] 日日日 MB )。 


④リサイクル録画をずるカメラの選択 

本商品]台ごとに U サイクル録画を設定します。 

録画した動画ファイルの合計容量び、「カメラ]台あたりの録画ファイル保存容量」を 
超える場合に、ちい動画を削除して録画を続けるか停止するかを選択します。 

⑥ [適胤 

設定を保をします。 
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2.4.4 スケジュール録画設定 

[NC Monitor ] でのスケジュール録画を設定します。 

■スケジュール録画設定の表示 

[カメラ設定] 一「録画設定」一「スケジュール録画設定」の順にク U ックします。 

■スケジュール録画設定の頃目 



① 


③ 


① カメラ選択 

スケジュールを設定する本商品を選択します。 

② スケジュール 

日付指定と曜日指定でスケジュールを設定します。 

③ [適用] 

設定を保をします。 

詳しい設定方法は、次をご覧ください。 

P .72 「2.9.4 NC Monitor のスケジュールを設定する」 
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2-4.5 モーシヨン動作設定 

「NC Monitor 」 でのモーシヨン録画方法を設定します。 

■モーシヨン動作設定の表示 

[カメラ設定]-「モーション動作設定」の順にク U ックします。 

■モーシヨン動作設定の頃目 



① 


③ 


①カメラ選択 

モーション感知する本商品を選択します。 

⑤ 動作感知オプション 

モーション感知したとさの動作を設定します。 

-アラーム 

モーション感知したとさに音声を鳴らす場合に、チェックを付けます（初期値：無 
効)。 

[参照]をク U ックし、任意の音声ファイル （ wav 、 mp 3) を選択でさます。 

-録画 

モーション感知したとさに録画を開始する場合にチェックを付けます（初期値：無効)。 

•E メール 送信 

f ーション感知したとさに E メールを送信する場合に、チェックを付けます（初期 
値：無効)。 

③ [適用] 

設定を保存します。 

詳しい設定方法は、次をご覧ください。 

P .1 18「4.5 NC Monitor で撮影-録画する」 
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2.4.6 E ゾール設定 

「NC Monitor 」 から静止画を送信する場合のメールヴーバを設定します。 

■ E メール設定の表示 

[カメラ設定] 一ーシヨン動作設定」一 「E メール設定」の順にク U ックします。 

■ E メール設定の頃目 



① 


② 


③ 


④ 


⑥ 


⑥ 


⑦ 


① メール （ SMTP ) ヴーバ 

送信元に設定するメールサーバを入力します（初期値：空欄)。 

② 送信元アドレス ( From ) 

送信元に設定するメールアドレスを入力します（初期値：空欄)。 

⑤ 送信先アドレス （ To ) 

送信先のメールアドレスを入力します（初期値：空欄）。 

④ □グイン名 

送信元に設定するメールアドレスの□グイン名を入力します（初期値：空欄)。 

⑥ □グインパスワード 

送信元に設定するメールアドレスの□グインパスワードを入力します（初期値：空欄)。 

⑥ 件名 （ Subject ) 

送信するメールの件名を入力します（初期値：空欄)。 

⑦ [適用] 

設定を保存します。 
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2-4.7 画面□ック設定 


画面□ックを設定すると 、 「NC Monitor 」 画面を操作でさないように□ックでさます。 

■画面ロック設定の表巧 

[カメラ設定]-「画面□ック設定」の順にク U ックします。 

■画面ロック設定の頃目 



① 


② 


③ 


① ューザ名 

画面□ックを解除するためのユーヴ名を設定します（初期値：空欄)。 

② パスワード 

画面□ックを解除するためのパスワードを設定します（初期値：空欄) 

③ [適胤 

設定を保存します。 
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2-4.8 その他設定 

「NC Monitor 」 画面のスキャン時間を設定します。 


■その他設定の表示 

[カメラ設定] 一「その他設定」の順にク U ックします。 

■その他設定の頃目 



① 


② 


① 更新間隔 

「表示設定」で[スキャン]をする場合の映像の切り替え時間を2〜2日秒で設定しま 
す（初期値： 2秒)。 

② [適用] 

設定を保をします。 
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2-4.9 バージョン情浦 

「NC Monitor 」 のバージョンを表示します。 

■パージョン情報の表示 

[カメラ設定]-「バージョン情報」の順にク U ックします。 

■バージヨン情報の頃目 


NC Monitor v ん微 


こののトウエアはカイラサー/诚リモート昔巧巧に設計されています。 


第 11 美(まなの刖限） R 

1.本 V 7 トウ I アは、一切の巧註または条件を伴わすじ現がで情巧!おを ぞ|~ 
れるらのとし本のトウエアのもたらす巧まや概組こついてのリスウはすバて 
博巧电げ負巧します。 mm . 本ソ7トウ： L アの博用、及けそのが果の巧 
お I 圧、正確性、信 f 目 I 性または最巧性罢に関して、いかなる巧示またはが S 
示の巧なま巧ら負巧しません。].鲜なは、本ソ7トウ X アに起因してわ 
客穂らしくは第五をにを I ；る間巧の31はな陆目うなお吉、デ-かブ□ヴラム 
その他の無 f 本け産に巧するお吉巧 U 益のお失、中が、 I 障訊の巧失わ どに U 
よる指吉を含む)〕いて一切のまなを負いません。本のトウ： L アにお因して 
鲜ながわ客横らしくは第云をに巧して負ちするま巧の組額は、いかなる巧 
合にわいてら本リ7トウ X ア加ま用 i 午 I ちの巧価としても客穂が実階に封ム 
われた金額を超まることはありません。 

第12美(捐吉目自巧）1.巧巧量げ本契約まの美ちまたは日本国の;ち令 
がけに視を I わドのいザれかに苗反し t - t - 祈にがけが指まををけ t - 巧含 、 Ld 


① 


① バージヨン 

「NC Monitor 」 のバージョンを表示します。 
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2.5 表示設定 


第 2 章 NC Monitor の使いち 


「表示設定」では 、 「NC Monitor 」 に登録した映像の表示方法の設定と切り替えびでさます。 



① 


③ 


※画面は例です 


① [1 画面]/ [4 画面]/ [9 画面]/ [16 画面] 

複数の本商品の映像を表示します。 

分割表示は1、4、9、 ] 6分割に対応します。 


② [全画面表示] 

本商品の映像を全画面で表示します。全画面表示から戻るには、マウスをちク U ックし、 
「戻る」をク U ックします。 

③ [スキヤン] 

複数のカメラを分割表示しないで]画面で表示している場合に、複数の本商品の映像を 
一定間隔で自動的に切り替えます。 

画面の切り替え時間は、 P .61 「2.4.8その他設定」で設定します。 

④ [前へ]/ [次へ] 

複数の本商品を分割表示しないで]画面で表示している場合に、画面に表示する映像を 
手動で順番に切り替えます。 
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2.6 カメラ設定 

本商品の映像を手動で撮影、録画でさます。 



③ 


⑥ 


① 


② 


⑥ 


④ 


※画面は例です 


①授 話] ( CG - NCPTL / CG-WLNCPTGL のみ） 

お使いのパソコンにスピーカ（別売り）を接続することで、本商品に内蔵するマイクで 
本商品周りの音を聞けます。 

[受話]をク U ックして（ボタンび押された状態で）動作します。再度[受話]をク U ッ 
クすると停止します。 


P .33 「1.6.4音声 （ CG - NCPTL / CG-WLNCPTGL のみ)」 

② [送話] ( CG - NCPTL / CG-WLNCPTGL のみ） 

お使いのパソコンにマイク（別売り）を接続し、本商品の音声出力端子外部スピーカ 
(別売り）を接続することで、お使いのパソコンのマイクから入力した音声を、本商品 
に接続したスピーカから出力でさます。 

[送話]をク U ックして（ボタンび押された状態で）動作します。再度[送話]をク U ッ 
クすると停止します。 


P .33 「1.6.4音声 （ CG - NCPTL / CG-WLNCPTGL のみ)」 

③ [シングル撮影] 

選択した本商品の映像を静止画で撮影します。選択した本商品は外枠びホく表示されます。 
静止画の保存先は、 P .56 「2.4.3録画設定」で設定します。 

④ [マルチ撮影] 

登録しているすべての本商品で一斉に撮影します。 

⑥ [シングル録画] 

選択した本商品の映像を動画で録画します。選択した本商品は外枠び赤く表示されます。 
録画を停止する場合は、録画している本商品を選択し、再度「シングル撮影」をク U ッ 
クします。本商品の状態は映像の下の U ストで確認します。 

動画の保存先は、 P .56 「2.4.3録画設定」で設定します。 

⑥[マルチ録画] 

登録しているすべての本商品で一斉に録画します。 

P .1 18 「4.己 NC Monitor で撮影-録画する」 
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2.7 システム 

「NC Monitor 」 の現在の日時を表示します。 



※画面は例です 


①時刻 

「NC Monitor 」 の現在の時刻を表示します。 

お使いのパソ]ンの時刻に自動的に同期します 。 「NC Monitor 」 で設定するスケジユー 
ルはこの 日時び基準になります。 
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2.8 パン•チルト操作 ( CG - NCPTL / CG - WLNCPTGL のみ) 


本商品のパン-チルトの操作びでさます。 



①上/下/左/ちボタン 

カメラの向さを上下左ちの方向に移動させます。 

® パン•チルトの移動間隔の設定については、次の項目をご覧ください。 

陽 P .31 「1.6.2パン/チルト設定 ( CG - NCPTL / CG-WLNCPTGL 
のみ)」 


⑤ センターボタン 

カメラの向さを初期位置（正面を撮影する状態）に戻します。 


③カメラスウイング 

オートパト□ール（自動首振り）を実行します。 



オートパト□ールについて詳しくは、次の項目をご覧ください。 

除 P .31 「1.6.2パン/チルト設定 ( CG - NCPTL / CG-WLNCPTGL 
のみ)」 
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WLNCPTGL のみ） 















2.9 NC Monitor を設定する 


第 2 章 NC Monitor の使いち 


2.9.1 NC Monitor に本商品を登録ずる 

[NC Monitor ] で本商品の映像を閲覧•録画するには 、 「NC Monitor 」 に本商品を登録します。 

1 「NC Monitor 」 を起動しまず。 

P .51 「2.2 NC Monitor を起動する」 

2 [カメラ設定]-「カメラリスト」一[カメラの追力日]の順にクリック 
しまず。 

3 追加ずる本商品を選択しまず。 

■検索して追加する場含 

登録したい本商品を選択し、[カメラの追加]をク U ックします。 



①選択します 


②クリックします 


a •本商品が見つからない場含は、[検熟をクリックして再検索します。 

-同じネットワーク内の本商品のみ自動的に検索されます。インター 
ネットに公開している本商品を追加する場合は手動で入力してくだ 
さい。 

-本商品が複数台見つかる場合は、検索された MAC アドレスと、本 
商品側面または底面の MAC アドレスを確認してください。 
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■ IP アドレスなどを直接入力して追加する場合 

登録したい本商品の IP アドレスなどびわかる場合や、インターネットに公開して 
いる本商品を追加する場合は、入カタブをク U ックし、追加したい本商品の IP ア 
ドレスとポート番号を手動で入力して、[カメラの追加]をク U ックします。 



①クリックします 


②入力します 


③クリックします 


® 登録したい本商品がダイナミック DNS などのドメイン名を持ってい 
る場合は、ドメイン名で追加することもできます。 


4 □グインの設定をしまず。 


選択した本商品の□グイン設定を入力し、[日口をク U ックします。 


ユーヴ名とパスワードの初期値は 「 admin 」 です。 



①入力します 


②クリックします 
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5 r 新しいカメラの追加」画面を閱じまず。 

「新しいカメラの追加」画面で[閉じる]をク U ックします。 

「カメラ U スト」に戻り、本商品び登録されていることを確認します。 



確認します 


6 映像を確認しまず。 


「操作設定」の[カメラ設定]をク U ックする （ [カメラ設定]び押されていない状 
態に戻す）と、メイン画面には登録した本商品の映像び表示されます。 


①クリックします 



^ore^ 



※画面は例です 


②映像を確認します 


上で 、 「NC Monitor 」 への本商品の登録は完了です。 
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2.9.2 NC Monitor のが態を更新ずる 


「NC Monitor 」 で表示している本商品の状態を更新できます。 


ここでは、次の設定を例に説明します。 


カメラ名 

TEST 0 1 

場所 

R 00 M 01 


1 設定画面を表示しまず。 


P .78 [3.1 設定画面を表示する」 


2 r 基本設定」一「システム」の順にクリックしまず。 

3 「カメラ名」に 「 TESTOl 」、 r 場所」に 「 R 00 M 01」 と入力し、 
[適用]をクリックしまず。 


I システム 
»を本記定 

-カメラを： [testoi 

. 巧巧： [roomoi 


" LED 記ち 

- LED コントロ-ル： ® 巧巧 〇 消な 〇 ダミー 


〔通用 I [； キャン t ル] 


P .1 曰「1.4.1システム」 


①入力します 


②クリックします 


4 [カメラ設定]—「カメラリスト」一[更新]の順にクリックしまず。 

5 「カメラリスト」や 「NC Monitor 」 下部の「デバイス名」や「場所」 
が更新されたことを確認しまず。 



確認します 


(上で 、 「NC Monitor 」 で表示している本商品の状態の更新は完了です。 
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2.9.3 NC Monitor か5本商品を削除ずる 

本商品の IP アドレスやダイナミック DNS のドメイン名び変わると、それまでのアドレスでは本商品 
に通信できなくなるため、本商品を 「NC Monitor 」 に登録し直す必要びあります。次の手順で削除し 
てから再度登録し直してください。 

1 「NC Monitor」 を起動しまず。 

「2.2 NC Monitor を起動する」 

ク[カメラ設定]-「カメラリスト」の順にクリックしまず。 

3 削除したい本商品を選択して、[カメラの削除]をクリックしまず。 

4 [はい]をクリックしまず。 



クリックします 


(上で、登録の削除は完了です。 
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2.9.4 NC Monitor のスケジユールを設定ずる 

「NC Monitor 」 でスケジュール録画をするためのスケジュールを設定します。 
スケジュールの指定方法によって、設定の手順び異なります。 

P .72 「■曰付指定で設定する場合」 

P .7 曰「■曜日指定で設定する場合」 


■日付指定で設定する場合 

1 「NC Monitor」 を起動しまず。 

D ^ P . Sl 「2.2 NC Monitor を起動する」 

2 [カメラ設定]— r 録画設定」一「スケジュール録画設定」の順にク 
リックしまず。 

3 プルダウンメニューか!5スケジュールを設定ずる本商品を選択しま 
ず。 



選択します 
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4 日時指定タブをクリックし、[追力日]をクリックしまず。 



①クリックします 


②クリックします 


5 開始日時と終了日時を設定し、 [0K] をクリックしまず。 

ここでは、次の設定を例に説明します。 


開始日時 

2 日日 8年8月]8曰2 日時日日 分 

終了曰時 

2 日日 8年8月22曰2 日時 ] 日 分 



①設定します 


②設定します 


③クリックします 
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6 追力日したスケジュールがリストに表示されていることを確認し、 
[適用]をクリックしまず。 



①確認します 


②クリックします 


(上で、設定は完了です。 

「NC Monitor 」 で本商品の映像を撮影*録画するスケジュールび設定されました。 
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■曜日指定で設定ずる場合 

1 「NC Monitor」 を起動しまず。 

C ^ P . Sl 「2.2 NC Monitor を起動する」 

2 [カメラ設定]—「録画設定」一「スケジュール録画設定」の順にク 
リックしまず。 

3 プルダウンメニューか!5スケジュールを設定ずる本商品を選択しま 
ず。 



選択します 


4 曜日指定タブをクリックしまず。 



クリックします 
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5 曜日と時間を設定し、随用]をクリックしまず。 

ここでは、次の設定を例に説明します。 


曜日 

月曜日 

時間 

9 :日日〜14:00 


["カゾラ1192.160 .1 . XX T に TOI 



迪巧 


①クリックします 


②チェックを付けます 


③クリックします 


(上で、設定は完了です。 

「NC Monitor 」 で本商品の映像を撮影-録画するスケジュールび設定されました。 
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第 3 章 

こんなとをはこの設定（機能編） 

この章では、本商品の機能の設定方法について説明しています。 

3.1 設定画面を表示する . 78 

3.2 設定画面で設定する . 80 

3.3 接続できるユーザを設定する . 82 

3.3.1 ユーヴを追加する . 82 

3.3.2 ユーヴを削除する . 84 

3.4 接続できる IP アドレスを設定する . 85 

3.4.1 拒否 IP U ストに追加する . 85 

3.4.2 拒否 IP U ストから削除する . 86 


77 












3.1 設定画面を表示する 


本商品の設定画面を表示するには Web ブラウヴび必要です。本商品に接続している]台のパソコン 
で設定します。 Web ブラウヴには本商品の推奨ブラウヴをご利用ください。そのほかの Web ブラウ 
ヴでは、正常に設定でさない場合びあります。 

1 Internet Explorer または Safari を起動しまず。 

2 アドレス欄に本商品に設定した IP アドレスを入力し、 Enter 丰一を巧します。 


お Internet Explorer ではこのべージはま示できません- Windows Internet Explorer 

タミ‘ ) ， [6 192.168 .1.245 ▼ 

今 

X 


入力します 


※画面は工場出荷時の例です 



設定用パソコンでウィルス駆除ソフト、ファイアウオールソフトなど 
のセキュリティソフトが起動していると、本商品の設定に失敗するこ 
とがあります。一時的にセキュリティソフトを停止させて本商品の設 
定をしてください。設定作業が終了してから再度起動させてください。 
本商品の IP アドレスがわからない場合、同じ LAN 内の本商品のみ 
「NC Finder 」 で検索できます。 

「取扱説明書」「2.3本商品の設定画面を確認する」 


3 「ユーザー名」と「パスワード」の両方に 「 admin 」 と入力し、 [0 K ] 
をクリックしまず。 


192.168 .1.245 へ接続 LUBtf 



夢てぶXXXのサ-バ-1龍醒じはユ-ザ-飾^ 


籍離駐お鑑驢猛^驚鶴 IT . 送信 


ユーザーを(山： 
パスワード(む： 


C admin 


曰パスワ-ドを記I席する(段 


0K I IキヤシたルI 


※画面は工場出荷時の例です 


①入力します 


②クリックします 


ユーザー名とパスワードの初期値は 「 admin 」 です。 
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第 3 章こんなとさはこの設定（機能編) 


4 設定画面が表示されます。 



臺 oreg ミ 


※画像は例です 


上で、設定画面び表示されました。 

設定画面の基本的な操作は、 P .80 「3.2設定画面で設定する」をご覧ください。 



Macintosh ( Safari ) では、設定画面の 「Live View 」 画面で映像を見る 
ことのみ対応します 。 「Live View 」 画面での手動録画、手動撮影および 
に etUp 」 画面での設定には対応していません。 
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3.2 設定画面で設定する 


設定画面での基本的な操作を説明します。 


1 KetUp ] をクリックしまず。 



画面左側のメニユーをクリックしまず。 

各設定画面び表示されます。 


goregC 


②表示されます 


①クリックします 


※画面は「基本設定」の「システム」の例です 

3 必要な項目を設定しまず。 

直接入力したり、プルダウンメニューやラジオボタンで選択したり、チェックボッ 
クスにチェックを付けたりして、必要な項目を設定します。 


4 正しく設定したことを確認し、随用]または[保存]をクリックしまず。 


[適用]または[保存]をク U ックすると、設定び有効になります。設定項目によつ 
ては、本商品び再起動することびあります。 



CG-XXXXX 

2007/01/01 02:55:04 Ver X . X.X 百 ログアウト 

【。曲恩鹏 C7 づ 

■システム 


»ま本設ち 

ta CG-XXXXX 

-カメラも 

a ffi 単記を 
申な き本設ぞ 


i hCl システム 

Q 日付と時巧 

ゎ LE 喊ミ 

- LEDZJ ン阳ール： み） 巧巧©消な©ダミー 

I a ユーザち巧 

Q t キュソティ 


困仁！ ネットワーク記ぞ 

i 迪巧 II キャンむル 1 

甲 a カメラ設定 

1 

亡！ モーシ 3 ン运か設定 
a スクジュール設定 
申仁] 保存ホ記定 

I a を巧 

因こ！ ステータス 



※画面は例です 


クリックします 


80 設定画面で設定する 


(corega) 











































第 3 章こんなとさはこの設定（機能編) 


心^ -[適胤をクリックしたあとに設定を取り消すことはできません。 

-[適胤をクリックする前に設定前の状態に戻すには、[キャンセル] 
または原る]をクリックするか、または画面左側のメニューをク 
リックします。 


5 設定を終了ずるには、画面ち上の「□グアウト」をクリックしまず。 


I 一®©づ 


CG-XXXXX 

D 巧お設ぞ 
曰3 ま本設ミ 
Q システム 
D 日かと時巧 
Q ユーヴを理 
Q fe キュ IJ ティ 
因-亡！ ネットワーク設定 
因亡！ カメラ記を 
D モーシ3ンま巧設ぞ 
：- a スクブュール設ぞ 
S Q な？?ホ設ぞ 
! 。を巧 
田-亡] ステ—タス 


2007/01/01 02:55:04 

I システム 
»ま本設ミ 
-かラ名： 


け LE 喊ミ 
- LED コント曰ール： 


[迪■ヤンたル I 


クリックします 


※画面は例です 


6 [0 K ] をクリックしまず。 



クリックします 


7 [はい]をクリックしまず。 


Windows Internet Explorer 



ウインドウは、表示中の Web ページにより閉じ6れよラとしていま 

T. 

このクインドクを閉じますか？ 


はい00 いいえ化) 


クリックします 


(上び、設定画面の基本的な操作です。 


ccorega) 
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3.3 接続でまるユーザを設定する 

本商品の 「Live View 」 を表示でさるユーヴの追加や削除は、次の手順で設定でさます。 

P .82 「3.3.]ユーヴを追加する」 

P .84 「3.3.2ユーヴを削除する」 


® ユーザは「一般ユーザ」と「ダスト」の合計で11ユーザまで設定できます。 
P .17 r 1.4.3 ユーヴ管理」 


3-3.1 ユーザを 追加ず る 

1 設定画面を表示しまず。 

P .78 [3.1 設定画面を表示する」 

2 に etup ] — r 基本設定」一「ユーザ管理」の順にクリックしまず。 

3 次のように設定しまず。 


ここでは次の設定を例に説明します。 


追加する ユーザ 

testOl 

パスワード 



※パスワードは表示されません 


I ユーザ管理 

>►ちまを 

-バスワード： 

. バスワードの確記： 

»—おユーザ 
. ユーヴを： 

-バスワード： 

. ユーヴリスト： 

»ヴスト 
. ユーザを： 

-バスワード： 

• ユー プリスト： 


[ 細/願 


iwm] 

I 追加/類 I 

[fM] 


②クリックします 
①入力します 


①「 一 般ユーヴ」の「ユーヴ名」と「パ スワ ード」 に 新しいユーヴを入力します。 
③[追加/変更]をク U ックします。 


82 接続でさるユーヴを設定する 


(corega) 

































第 3 章こんなとさはこの設定（機能編) 


4 設定したユーザが「ユーザリスト」に入りまず。 


1 ユーザ管巧 

A ちまを 

. バスワード： 

• バスワードの應忍： 

国 

»—おユーザ 

-ユーザる： 

. バスワード： 

[ 追力 D/ 変更 1 

-ユーヴリスト： testOI 

▼ 


►>ヴスト 

-ユーヴを： 

. バスワード： 

-ユーザリスト： 

1 追加/をま 1 

- (*] 


確認します 


1^(上で、ユーヴの追加は完了です。 


ccorega) 
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3-3.2 ユーザを 削除ず る 


1 設定画面を表示しまず。 

P .78 [3.1 設定画面を表示する」 


2 EetUp ] — r 基本設定」一「ユーザ管理」の順にクリックしまず。 

3 次のように設定しまず。 


1 ユーザ 管理 


»を巧を 


• バスワ-ド： 階ま 1 

-バスワードの鹿忍： 

一投ユーザ 


-ユーヴ.を： testOI 1 追加/変ま 1 

. バスワード： 1 




»ヴスト 


-ユーヴ.を： 1 追加/をま 1 

-バスワード： 

-ュ-ヴリスト： ▼ [ Wm ] 


①選択します 
③クリックします 


①「一般ユーヴ」から削除するユーヴを選択します。 
③悄 U 除]をク U ックします。 


4 [0 K ] をクリックしまず。 



クリックします 


(上で、ユーヴの削除は完了です。 


84 接続でさるユーヴを設定する 


(corega) 
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3.4 接続でまるロアドレスを設定する 

「 IP フィルタ」を使用すると、特定の IP アドレスからの本商品への接続を拒否でさます。 
拒否 U ストへの追加と削除は次の手順で設定します。 

P .8 曰「3.4.1拒否 IP U ストに追加する」 

P .86 に. 4.2 拒否 IP U ストから削除する」 


3.4.1 拒否 IP リストに追加ずる 


ブ設定画面を表示しまず。 

P .78 [3.1 設定画面を表示する」 

2 に etUp ] — 「基本設定」一「セ丰ュリティ」の順にクリックしまず。 

3 次のように設定しまず。 


ここでは、次の設定を例に説明します。 


本商品への接続を拒否する 

1 92.168.1.200 -192.16 8.1.250 

IP アドレス 



I セキュリティ 

IP フィルタ 

. 閲化 IP アドレス： 192 . 168 .1 .200 -- 

-ぉ了 IP ァドレス： 192 .168 . 1 . 250 - 1ぉ加夺 

- 巧 否 IP リスト： ▼ L 削除1 


①入力します 
③クリックします 


①本商品への接続を拒否したい IP アドレスを範囲で入力します。 

③[追加]をク U ックします。 

® i つのアドレスだけ入力する場合は、 r 開始 IP アドレス」と「終了 IP 
アドレス」に同じアドレスを入力してください。 

4 設定したユーザが r 拒否 IP リスト」に入りまず。 


1 セキ ュ U ティ 

» IP フィルタ 

. 閲化 IP アドレス： 

. が了 IP アドレス： 

— 

[Hari 

. 巧否 IP リスト： 

巧2.168 .1.200" 192.168 .1.250 ▼ 

[Wm] 


(上で、拒否 IP U ストへの追加は完了です。 
追加した IP アドレスからの接続を拒否します。 


確認します 


ccorega) 
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3-4.2 拒否 IP リストか6削除ずる 


1 設定画面を表示しまず。 

P .78 [3.1 設定画面を表示する」 


2 EetUp ] — r 基本設定」一「セ丰ュリティ」の順にクリックしまず。 

3 次のように設定しまず。 


1 セキ ュ U ティ 


>> IP フィルタ 


-開化 IP アドレス： . . . 

-が了 IP ァドレス： ... r 追加 1 







① 選択します 

② クリックします 


① 「拒否 IP U スト」から削除する IP アドレスを選択します。 

② 悄 U 除]をク U ックします。 


4 [0 K ] をクリックしまず。 



クリックします 


(上で、拒否 U ストからの削除は完了です。 


86 接続でさる IP アドレスを設定する 


(corega) 


































こんなとをはこの設定(撮影•錄画編) 

この章では、本商品を使った撮影•録画方法について説明しています。これらはすべて本商品びネッ 
トワークに接続していることを前提としています。 

4.1 モーション感知を設定する . 88 

4.1.1 モーション感知を設定する . 88 

4.1.2 f —ション感知を変更する . 89 

4.2 スケジュールを設定する . 90 

4.2.1 スケジュールプ□ファイルを登録する . 90 

4.2.2 スケジュールを追加する . 92 

4.2.3 スケジュールを削除する . 93 

4.2.4 スケジュールプ□ファイルを削除する . 94 

4.3 ネットワークカメラで自動的に撮影-録画する . 95 

4.3.1 静止画を FTP サーバにアップ□ー ドする . 95 

4.3.2 静止画を E メールで送信する . 101 

4.4 パソコンか5 「Live View 」 で撮影-録画する . 107 

4.4.1 静止画をパソコンに保存する . 107 

4.4.2 動画をパソコンに保存する . 109 

4.4.3 ノ（ン•チ J レト操作をする （ CG - NCPTL / CG-WLNCPTGL のみ） . 111 

4.4.4 受話•送話する （ CG - NCPTL / CG-WLNCPTGL のみ) . 115 

4.5 NC Monitor で撮影-録画する . 118 

4.5.1 静止画をパソコンに保存する . 118 

4.5.2 動画をパソコンに保存する . 119 

4.5.3 静止画を E メールで送信する . 122 























4.1 モーシヨン感知を設定する 

モーション感知を設定することで、モーションを感知して撮影*録画でさるようになります。 

4.1.1 モーシヨン感知を設定する 

f ーシヨン感知は次の手順で設定します。ここでは、次の設定を例に説明します。 


ウィンドウ1 

test 01 

ウィンドウ2 

test 02 


1 設定画面を表示しまず。 

P .78 [3.1 設定画面を表示する」 


2 [ Setup ] - 「モーシヨン感知設定」の順にクリックしまず。 

3 モーシヨン感知を有効にしまず。 


-モー シヨン思ミ 日 —— 

ウィンド。，」■ 
ク 

17ち効- 

ちが ItestOI 



助け度が 
しべル 

思巧 



巧た _I キャンセル I 


①選択します 

③チェックを付けます 
③入力します 


④クリックします 


①「ウィンドウ」のプルダウンメニューで、ウィンドウを選択します。選択したウィ 
ンドウは、画面上で赤枠で表示されます。 

③「有効」にチェックを付けます。 

③ ウィンドウに名前を付けると、画面上で名前び表示されます。 

④ [保存]をク U ックします。 


88 モーション感知を設定する 


(corega) 
































第 4 章こんなとさはこの設定（撮影•録画編) 


4 感度と領域を設定しまず。 



①設定します 


② 設定します 

③ クリックします 


※画面は例です 


① モーション感知する領域を設定します。マウスを操作して、画面上で選択したウィ 
ンドウ（領域）の大ささを変更したり、位置を移動したりでさます。 

② 感度を設定します。「動作感知レベル」のスライドを左に移動すると、「感度」の 
しさい値び下びり、変化のルさい映像でわ感知します。「動作感知レベル」のスラ 
イドをちに移動すると、憾度」のしきい値び上びり、変化のルさい映像は感知し 
ません。 

③ [保存]をク U ックします。 

(上で、本商品の f ーション感知の設定は完了です。 

4-1.2 モーシヨン感知を変更ずる 


設定した f ーシヨン感知は、設定と同じ手順で変更でさます。 


@ モーシヨン感知の設定を初期設定に戻すには、本商品を工場出荷時の状態に 
戻す（初期化する）必要があります。 

P .135 「日.己工場出荷時の状態（初期値）に戻すには」 
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4.2 スケジユールを設定する 

スケジュールを設定することで、スケジュールに従って撮影-録画でさるようになります。 


4.2.1 スケジュールプ□ファイルを登録ずる 


スケジュ ー) レは次の手順で登録します。 


1 設定画面を表示しまず。 

P .78 [3.1 設定画面を表示する」 

2 [ Setup ] -「スケジユール設定」の順にクリックしまず。 

3 [プ□ファイル登録]をクリックしまず。 


I スケジュー J し設定 

"スケジュールブロファイル 

I -クリックします 

I ブのァィル登録 Jpi ] 



[プ□ファイル登録]をクリックすると、次の画面が表示される場合 
があります。このときは、表示された夕章をクリックし、「スクリプ 
卜化されたウィンドウの実行を一時的に許可」をクリックして、再度 
[プ□ファイル登録]をクリックしてください。 


10 CG-NCMNL - Windows Internet Explorer [口 | •山 

i で 「& http: パ192.168 .1.245/admm/setup. 巧 i?paf ▼ 1^ 寺 ♦ I X j 「 巧 Live Search p ，l 



①クリックします 
③クリックします 


4 スケジュール名を設定しまず。 


ここでは、 「 scheduleOl 」 で設定します。 



②クリックします 


①入力します 


90 スケジュールを設定する 


(corega) 
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5 スケジュールを設定しまず。 

ここでは、次の設定を例に説明します。 


曜日 

月曜日 

時間 

9:□日〜14:00 

E メール送信間隔※ 

2日秒 


《 E メール送信時のみ。 FTP サーバ使用時は無視されます。 


I スケジュール設定 


»スケジュー J レブロフアイ J レ 



L ブロファイル登をま J (pfi 


ブロファイルる： 

scheduleOI 

昭日： 

©日： A 月© 


09:00- 14:00 ( 

時間リスト； 


閱化時間： 

09 : 00 - 

14 : 00 - 

が了時間： 

-ル掛 f 間隔： 

0 時間 0 1 


I をてのお曰にコピ- ] 

I をての曜日から刖除 I 


f 登録 1 「刖餘] 

L 


み20ぉ- 


[保存 I [ キャンせル 


① 


② 


③ 

⑥ 

④ 

⑥ 


①「プ□ファイル名」で 「 scheduleOl 」 を選択します。 

③「曜日」で「月」を選択します。 

③ 「開始時間」に「9:00」、「終了時間」に「14:□日」を入力します。 

④ 「E メール送信間隔」に「2日秒」を入力します。 

⑥[登録]をク IJ ックします。 

⑥「時間 U スト」に登録されたことを確認して、[保存]をク U ックします。 

(上で、スケジュールの登録は完了です。 

登録したスケジュールは、「保を先設定」で使用します。 

P .36 「1 .9 保存先設定」 

原 P .9 曰「4.3.]静止画を FTP ヴーバにアップ□-ドする」 

P .101 「4.3.2静止画を E メールで送信する」 
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4-2.2 スケジユールを追加ずる 

登録した手順と同様の手順で、登録したスケジュールプ□ファイルにスケジュールを追加でさます。 
P .90 「4.2.]スケジュールプ□ファイルを登録する」 

1 次の手順でスケジュールを追加しまず。 


ここでは、次の設定を例に説明します。 


曜日 

月曜日 

時間 

19:00-20:00 

E メール 送信間隔※ 

2日秒 


《 E メール送信時のみ。 FTP サーバ使用時は無視されます。 


I スケジュー J レ設定 


>>スケジュ ー J レブロフアイ J レ 



[ ブロファイル登録 n 因'リ除 I 


-ブ□ファイルる： 

scheduled 




- 昭日： 

©日 ふ 巧© 乂 ©水©木©を© ± 



-時間リスト： 

09:00 -14:00 ( 00:00:20 ) ,_て -=---, 

19:00-20:00 (00:00:20) 1 全て例 11 日に]ビー | 

1 をての 惶 日から削除 1 





1 登録 II 削除、 1 



- 開化時間： 

- 巧了時間： 

- E メ-ル掛 f 剛昌： 

19 ； 00 I _ 

20 : 00 -> 

0 B ザ占 0 み 20 




巧 




r 

r をを ] G キャンがレ I 


① 


② 


③ 

⑥ 

④ 

⑥ 


① [ scheduleOlJ を選択します。 

③「曜日」で「月」を選択します。 

③ 「開始時間」に「19:00」、「終了時間」に「2日:日日」を入力します。 

④ 「E メール送信間隔」に「2日秒」を入力します。 

⑥[登録]をク U ックします。 

⑥「時間 U スト」に登録されたことを確認して、瓶を]をク U ックします。 


(上で、スケジュールの追加は完了です。 


92 スケジュールを設定する 


(corega) 












































第 4 章こんなとさはこの設定（撮影•録画編) 


4-2.3 スケジュールを削除ずる 


スケジュールは、次の手順で削除でさます。 

ここでは、スケジュールプ□ファイル rscheduleOlJ から、「開始時間] 9:□日〜終了時間2日:□□」 
のスケジュールを削除する例を説明します。 

ブ次の手順でスケジュールを削除しまず。 


I スケジュール設定 

»スケジュールブロファイル 


L ブロファイル登録 J pfl 


. ブ□ファイルる： 

scheduleOl 


- 昭日： 

©日‘ も 月©乂©水©木©を©± 


- 時間リスト： 

09:00 - 14:00 ( 00:00:20 ) , - て - =- s - , 

i 邸！ の Mjwgggaggn I 全ての曜日に〕ピー| 

1をての慢曰から削除1 



1 登録 II 削除 1 

1 


- 閱化時間： 

19 : 00 


- 巧了時間： 

20 : 00 


- E タールを信間隔： 

00 時間 00 分 20 わ 



[ 保存〕[キヤンむル] 


① [ scheduleOlJ を選択します。 

③「曜日」で「月」を選択します。 

③ 「時間 U スト」で「19 : 日日 一2 日:日日」 を選択し ます。 

④ 悄 U 除]をク U ックします。 

⑥「時間 U スト」から削除されたことを確認し、[保存]をク U ックします。 
上で、スケジュールの削除は完了です。 
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4-2.4 スケジュールプ□ファイルを削除ずる 


登録したスケジュールプ□ファイルは、次の手順で削除でさます。 

1 スケジュールプ□ファイルを選択し、梢 y 除]をクリックしまず。 


I スケジュール設定 

»スケジュールブロファイル 


I ブロファイル登録|两脱1 


① 

② 


2 [0 K ] をクリックしまず。 



クリックします 


(上で、スケジュールプ□ファイルの削除は完了です。 


94 スケジュールを設定する 


(corega) 
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4.3 ネットワークカメラで自動的に撮影 • 録画する 

本商品に設定することで、本商品び設定に従って自動的に撮影した静止画を E メールで送信したり、 
FTP サーバにアップ□-ドしたりできます。 

4.3.1 静止画を FTP ヴーパにアップロードずる 

静止画を FTP サーバにアップ□ー ドする設定を説明します。 

■スケジュールでアップロードする 

スケジュールに従って、静止画を FTP サーバにアップ□ー ドします。 

ブ設定画面を表示しまず。 

P.78 [3.1 設定画面を表示する」 

2 に etUp ] — 「スケジュール設定」の順にクリックしまず。 

3 スケジュールを設定しまず。 

ここでは、 P.90 「4.2スケジュールを設定する」で設定したスケジュールを例に 
説明します。 


スケジュール 

scheduled ] 

曜日 

月曜日 

時間 

9:00-14:00 


4 「保巧先設定」一 「 FTP ヴーパ'」の順にクリックしまず。 
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5 静止画をアップ□-ドずる FTP ヴーバを設定し、 [ FTP 送信テスト]を 
クリックしまず。 

ここでは、次の FTP サーバを例に説明します。 


FTP のヴーバアドレス 

ftp . example . ne.jp 

使用するポート番号 

21 

FTP の ユーザ 名 

testuser 

パスワード 


保を先のディレクトリ 

user 

パッシブモード 

有効 


《パスワー ドは表示されません 



※画像は CG - NCMNL の例です 


①設定します 


②クリックします 


6 FTP ヴーバへのアップ□-ドテストが成功したことを確認し、ウイン 
ドウを閉じまず。 




1» テストサーバ 1 

- FTP アッづ□一円お庙切です 




確認します 


アップ□ー ドテストに失敗した場合は、再度 FTP サーバの設定を確 
^ 認してください。 


メモ 
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第 4 章こんなとさはこの設定（撮影•録画編) 


7 「スケジュール撮影設定」でスケジュールの「有効」にチェックを付 
け、「スケジュール設定」でスケジュールを選択し、撮影間隔を設定し 
て、[適用]をクリックしまず。 

ここでは、次の設定を例に説明します。 


スケジュール 

scheduleOI 

撮影間隔 

3日秒 


|ftp サーバ 

» FTP アッブロード設定 
• サーい尸ドレス： れ P .examp le . ne.jp 

-ボートホち： を r 

. ユーザ宅!： testuser 

-バスワード： . 

-ディレクトリ： user 

•パッシブモード： 图 ちか 一 

»スケジュール巧を設を 

图 ちか- 

• スケジュールブロファイル： scheduleOI ▼ - 

• 巧きミ間 PS (O' 0 時間0 み30巧 

© |1 ▼! フトム/巧 

»モーション巧を記定 
しモーション fa 定 J 


厂 FTPjli 信テスト I I 適用！ 厂キャンじル I 

-④クリックします 

※画像は CG-NCMNL の例です 

上で、設定は完了です。 

設定したスケジュールと撮影間隔に従って、静止画び FTP ヴーバにアップ□-ドされます。 


① チェックを付けます 

② 選択します 

③ 設定します 
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■モーシヨン感知でアップロードずる 

f ーシ ョン 感知に従って、静止画を FTP サーバにアップ□ー ドします。 

1 「モーション感知設定」で感度や領域を設定しまず。 

ここでは、 P.88 「4.1モーション感知を設定する」で設定した内容を例に説明し 
ふ^ 〇 

2 r 保存先設定」一 「 FTP ヴーパ'」の順にクリックしまず。 

3 静止画をアップ□-ドずる FTP ヴーバを設定し、 [ FTP 送信テスト]を 
クリックしまず。 

ここでは、次の FTP サーバを例に説明します。 


FTP のヴーバアドレス 

ftp . example . ne.jp 

使用するポート番号 

21 

FTP の ユーザ 名 

testuser 

パスワード 


保を先のディレクトリ 

user 

パッシブモード 

有効 


※パスワードは表示されません 



※画像は CG - NCMNL の例です 


①設定します 


②クリックします 
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第 4 章こんなとさはこの設定（撮影•録画編) 


4 FTP ヴーバへのアップ□-ドテストが成功したことを確認し、ウイン 
ドウを閉じまず。 


テストサーバ I 

.FTP アツブロ-ドは適切です-確認します 



アップ□ー ドテストに失敗した場合は、再度 FTP サーバの設定を確 
認してください。 


5 [モーシヨン設定]をクリックしまず。 


|ftp サーバ 

» FTP ァッブロード設ミ 
-サ—バアドレス： 

-ボート番号： 

• ユーザる： 

-バスワード： 

-ディレクトリ： 

. バッシブモード： 

»スケジュール巧を記を 
B ちか 

. スケジュールブロファイル：をに実行 ▼ 

-撮きミ間隔 み 0 時間 0 巧 30 巧 

© |1 '| フトム/巧 

»►モーシ3ン巧を設定 

し モーション賊- 


[FTP 送信テスト I I 適用 I [キヤンじル〕 


※画像は CG - NCMNL の例です 


ftp . example . ne.jp 

を T 


回ちか 


クリックします 
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6 「モーション録画」の「有効」にチェックを付け、「スケジュール設定」 
でモーション感知ずるスケジュールを選択し、保存方法で 「 FTP アッ 
プ□ー ド」にチェックを付けて、[適用]をクリックしまず。 

ここでは、スケジュールで設定した時間内にモーション感知する設定を例に説明します。 


1 モーンヨン設定 

» モーン3ン設ミ（割まじめに、保序先設ミをしてください） 

图ち タカ 




- 巧な方ま： 

因 E ソ-ル掛言 

■口 1 rTTVT7.'.-t ロー じ . 


■ モー シヨン橫知 間隔： 30 ( 1 〜 3 ら〇 0 巧） 

キャンじル II 戻る1 




① チェックを付けます 

② 選択します 

③ チェックを付けます 

④ クリックします 


7 「 FTP サーバ」で[適用]をクリックしまず。 

(上で、設定は完了です。 

設定した時間内にシヨン感知した静止画び FTP ヴーノ（にアツプ□-ドされます。 
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第 4 章こんなとさはこの設定（撮影•録画編) 


4.3.2 静止画を E ゾールで送信ずる 

静止画を E メールで送信する設定を説明します。 

■スケジュールで送信する 

スケジュールに従って、静止画を E メールで送信します。 

1 設定画面を表示しまず。 

P.78 [3.1 設定画面を表示する」 

2 に etUp] — 「スケジュール設定」の順にクリックしまず。 

3 スケジュールを設定しまず。 

ここでは、 P.90 「4.2スケジュールを設定する」で設定したスケジュールを例に 
説明します。 


スケジュール 

scheduled ] 

曜日 

月曜日 

時間 

9:□日〜14:00 

E メール送信間隔 

2日秒 


4 「保巧先設定」一 「E メール」の順にクリックしまず。 
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5 静止画を送信ずる E メールアドレスを設定し、[メール送信テスト]を 
クリックしまず。 

ここでは、次の E メールアドレスを例に説明します。 


メール ( SMTP ) ヴー バアドレス 

mail . example.nejp 

ポート番号 

25 

送信元アドレス 

from @ example . ne.jp 

認証モード 

SMTP 

ユーザ名 

user 

パスワード 


送信先アドレス 1 

aaa @ bbb . ne.jp 

送信先アドレス 2 

ccc @ ddd.nejp 

E メール件名 

カメラ画像のメール通知 

E メール本文 

添付フアイルを確認してください。 

E メール本文へのカメラ IP 表示 

表 7 J \ すみ 

画像添付 

添付する 

WAN 側 IP の変更 

通知しない 


※パスワードは表示されません 



①設定します 


②クリックします 
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第 4 章こんなとさはこの設定（撮影•録画編) 


6 送信テストが成功したことを確認し、画面を閉じまず。 


テストサーバ I 

. ><ールサーバの設ミは適切です- ^ - 確認します 



送信テストに失敗した場合は、再度メールの設定を確認してください。 


7 「スケジュール撮影設定」でスケジュールの「有効」にチェックを付 
け、「スケジュール設定」でスケジュールを選択し、撮影間隔を設定し 
て、[適用]をクリックしまず。 

ここでは、次の設定を例に説明します。 


スケジュール 

scheduleOI 

撮影間隔 

スケジュールプ□ファイルの E メール送信間隔を使用 
する 


|e メール 

の E メールき信設ミ 

- y- ル (SMTP) サ—バアドレス： 

ma il.examp le.ne.Jp 

. ボート番号： 

25 

-を信元アドレス (From): 

Trom@examp le .ne.jp 

-認証モード： 

© 裙かみ SMTP 

. ユーザを： 

user 

. バスワード： 


-を情ホアドレス 1(10): 

aaa@bbb.ne.jp 

- 送信ホアドレス 2【To): 

ccc@ddd.ne.jp 

- E メール件る： 

カメラ励まのメ-ル通か 

- Ey- ル本文： 

就寸ファイルを確認してくだぞい。 

-— ル本义 への カメラ IP ま示： 

み' ま示する©まちしない 

- 画を;'を巧： 

み 添なする©巧巧しない 

.WAN 側 IP のをを： 

© 巧なする み 巧かしない 


W スケジュール巧を設走 

图ちか- 

. スケジュールブロファイル： scheduleOI▼ - 

. 浦を間隔： © 0時間0巧20巧 

Iスケジュ-ルブロファイルのが-ル掛言剛畐ぞほ用する 

"モーション巧を記ち 
I モーション設定 I 

I メー化を悟テスト」 [1 M 1 I キャンたル I 


① チェックを付けます 

② 選択します 

③ 設定します 

④ クリックします 


上で、設定は完了です。 

設定したスケジュールと撮影間隔に従って、静止画びメールで送信されます。 
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■モー シヨ ン感知で送信する 

f ーション 感知に 従って、 静止画を メールで 送信します。 

1 「モーション感知設定」で感度や領域を設定しまず。 

ここでは、 P .88 「4.1モーション感知を設定する」で設定した内容を例に説明し 
ふ^ 〇 

2 r 保存先設定」一 「 E メール」の順にクリックしまず。 

3 静止画を送信ずる E メールアドレスを設定し、[メール送信テスト]を 
クリックしまず。 

ここでは、次の E メールアドレスを例に説明します。 


メール （ SMTP ) ヴーバアドレス 

mail . example . ne.jp 

ポート番号 

25 

送信元アドレス 

from @ example . ne.jp 

認証モード 

SMTP 

ユーザ名 

user 

パスワード 


送信先アドレス1 

aaa @ bbb . ne.jp 

送信先アドレス2 

ccc @ ddd . ne.jp 

E メール件名 

カメラ画像のメール通知 

E メール本文 

添付ファイルを確認してください。 

E メール本文へのカメラ IP 表示 

表术ちる 

画像添付 

添付する 

WAN 側 IP の変更 

通知しない 


《パスワー ドは表示されません 
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第 4 章こんなとさはこの設定（撮影•録画編) 



①設定します 


②クリックします 


4 送信テストが成功したことを確認し、画面を閉じまず。 


I" 了ストサーバ I 

. 六ールサーバの i さちは通切です- --巧認しまず 


送信テストに失敗した場合は、再度メールの設定を確認してください。 


ccorega ) 
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5 [モーション設定]をクリックしまず。 


|e メール 


E メールぎ 信設ち 

. ール (SMTP) サーバアドレス： 

mail.example.ne.Jp 

. ボートを号： 

25 

- さ信元アドレス (From): 

Trom@example .ne.jp 

- 詔記モード： 

© おかみ SMTP 

- ユーザを： 

user 

. バスワード： 


- を情ホアドレス l(To): 

aaa@bbb.ne.Jp 

-送信ホアドレス 2(To): 

ccc@ddd.ne.jp 

- E>< -ル许る： 

カメラ画巧のメール通か 

- E;^ — ル本文： 

就寸ファイルをお詔してください。 

-— ル本文への力? < ラ IP 表示： 

み ま示する©ま示しない 

- 函お;'をな： 

(?) 添なする©ホ巧しない 

- WAN 側 IP のをを： 

© 巧かする 再’ 嫩 D しない 

" スケジュール巧を設定 

のちタカ 


. スケジュールブロファイル：常に実巧 

▼ 

- おきミ間隔： み 0 時間 

0 巧 20 巧 


スケジュールブロファイルの—ルを信間隔を棟巧する 


»モーン a ン巧を記を 


モー シむ設定- 


クリックします 


タールぶ慢テスト I [ mil キャンせル〕 


6 「モーション録画」の「有効」にチェックを付け、「スケジュール設定」 
でモーション感知ずるスケジュールを選択し、保存方法で 「E メール 
送信」にチェックを付けて、随用]をクリックしまず。 

ここでは、スケジュールで設定した時間内にモーション感知する設定を例に説明し 

よ9 〇 


1 モーンヨン設定 


»モーン3ン設ミ（刹まじめに、巧なホ設ミをしてください） 


图 


• スケジっ一んづ□つ マイ リノ： scheduleOI▼ 


-巧巧方;'ち： 

回 —ルミ 单ド 


回 FTP ァッブロード 
• モーンヨン檢ミ日間隔： 30 (1 〜3600巧） 

'適用IIキャンせル11房る1 

1 





① チェックを付けます 

② 選択します 

③ チェックを付けます 


④クリックします 


7 「E メール」で[適用]をクリックしまず。 

(上で、設定は完了です。 

設定した時間内にモーション感知した静止画びメールで送信されます。 
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第 4 章こんなとさはこの設定（撮影•録画編) 


4.4 パソコンか S ruve ViewJ で撮影•録画する 


パソコンに 「NC Monitor 」 をインストールしなくても、本商品の設定画面の 「Live View 」 で手動で 
静止画や動画を保存でさます。 


恩 


• Macintosh では 「Live View 」 での閲覧のみに対応しまず。静止画や動 
画の保巧はできません。 

• 複数台のパソコンか!5同時に保をすることはできません。複数台のパソコ 
ンで録画する場含は 「NC Monitor 」 を使用してください。 


4.4.1 静止画をパソコンに巧をずる 


「Live View 」 で静止画をパソコンに保存する手順を説明します。 


■手動で巧をする 

静止画を手動で保存する手順は次のとおりです。 


13 


- 【Windows Vista のみ 】 Internet Explorer の保護モードをオフにして 
<ださい。 

- 【Windows Vista の别書き込み権限のあるフオルタ'のみ保巧できます。 


1 設定画面で 「Live View 」 を表示しまず。 

P .78 [3.1 設定画面を表示する」 

2 [保存場所]をクリックしまず。 


-手封な面 

な面閒扣 
-手動おお 

巧おミ巧 
-巧た場巧 

巧た場巧 


クリックします 


ccorega ) 
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3 保存場所を設定しまず。 

ここでは、 D ドライブ ( D :) の Data フオルダを例に設定します。 



①選択します 


②クリックします 


4 [撮影実行]をクリックしまず。 



クリックします 


じ(上で、ク U ックしたとさの映像び指定した保存場所に静止画として保存されます。 
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第 4 章こんなとさはこの設定（撮影•録画編) 


4.4.2 動画をパソコンに巧をずる 

「Live View 」 で動画をパソコンに保存する手順を説明します。 

■手動で巧をする 

動画を手動で保存する手順は次のとおりです。 

0 -【 CG - NCPTL / CG - WLNCPTGL のみ】録画中にパン•チルト操作をす 
ると、動作音が録音されることがあります。 

•【Windows Vista のみ 】 Internet Explorer の保護モードをオフにして 
<ださい。 

- 【Windows Vista の别書き込み権限のあるフオルタ'のみ保巧できます。 


1 設定画面で 「Live View 」 を表示しまず。 

P .78 「3.]設定画面を表示する」 

ク[保存場所]をクリックしまず。 



クリックします 


ccorega ) 
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3 保存場所を設定しまず。 

ここでは、 D ドライブ ( D :) の Data フオルダを例に設定します。 



①選択します 


②クリックします 


4 [録画開始]をクリックしまず。 



クリックします 


5 [録画終了]をクリックして、録画を終了しまず。 



クリックします 


(上で、録画した動画び指定した保存場所に保存されます。 


110 パソコンから 「Live View 」 で撮影 • 録画する 
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第 4 章こんなとさはこの設定（撮影•録画編) 


4.4.3 パン•チルト操作をするに G - NCPTL / CG - WLNCPTGL のみ) 

本商品のパン•チルト（首振り）操作の手順を説明します。 

@ 「NC Monitor 」 での操作については、次の項目をご覧ください。 

P .66 「2.8パン.チルト操作 ( CG - NCPTL / CG-WLNCPTGL 
のみ）」 


1 設定画面で 「Live View 」 を表示しまず。 

P .78 [3.1 設定画面を表示する」 

2 次のように操作しまず。 



ccorega ) 
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①上/下/左/ちボタン 

カメラの向さを上下左ちの方向に移動させます。 



パン-チルトの移動間隔の設定については、次の項目をご覧ください。 

P .31 「1.6.2 ノくン/チ J レト設定 ( CG - NCPTL / CG-WLNCPTGL ® 


み)」 


②センターボタン 

カメラの向さを初期位置（正面を撮影する状態）に戻します。 

⑤才ートパト □ ール 

才ートパト□-ル（自動首振り）を実行します。[停山をク U ックすると、中止します。 
オートパト□ールを実行すると、「プ U セット」に登録された]〜8の順に向さを変え、 
自動的に停止します。 

® 才ートパト□—ル待機時間の設定については、次の項目をご覧ください。 

P .31 ri.6.2 パン/チルト設定 （ CG - NCPTL / CG-WLNCPTGL の 

み)」 


④プリセット 

カメラの向さを登録でさます。詳しくは、次の項目をご覧ください。 
B ^ P .113 「■カメラの向きを登録する（プ U セット)」 


112 パソ〕ンから 「Live View 」 で撮影.録画する C ^ oregaf ) 
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■カメラの向をを登録する（プリセット） 

カメラの向きをあらかじめ登録しておくことで、ク U ックするだけでカメラの向きを固定 
でさます。また、オートパト□ールを実行したとさに、プ U セットの番号順に向さを変え 
ます。 


1 設定画面で 「Live View 」 を表示し、上/下/左/ちボタンでカメラ 
の向きを決めまず。 

2 プリセット番号を選択し、名前を付けて、[登録]をクリックしまず。 



※画面は例です 


① 選択します 

② 入力します 


③クリックします 


3 必要な方向をずべて登録しまず。 



オートバトロール 

巧ム 

-ブ IJ セホ 


1 .upside 

己. 

2 .right 

S . 

己 .down 

了. 

4. left 

巨. 

- T 

[基則 

※画面は例です 
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4 


プリセツト番号をクリックずると、登録した方向に向きを変えまず。 



オートバトロール 巧止 

-プ■化" 


クリックします 


1.U 口 side 

己. 

2.right 

G. 

B.dovjn 7. 

4」eft 

B. 

- T 

[豈則 


※画面は例です 


5 [才ートパト □ —ル]をクリツクずると、プリセツト番号1〜8の順で 
向きを変え、停止しまず。 

オートパト□ールを中止するには、[停止]をク U ックしてください。 



オートバトロール 

巧 iL 

-プリセホ 

l.upside 

己. 

2.right 

s . 

3 .down 7. 

4. left 

B. 

- T 

[豊録] 


※画面は例です 


(上で、設定は完了です。 


114 パソ〕ンから 「Live View 」 で撮影.録画する C ^ oregaf ) 
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4.4.4 受話 • 送話ずる （ CG - NCPTL / CG-WLNCPTGL のみ) 

本商品の受話*送話の設定と操作の手順を説明します。 


■7 イク • スピーカを準備する 


次の表をご覧のラえ、受話と送話に必要な機器を用意して、本商品とパソコンに接続しま 
す。 



必要な機器 

パソコン 

カメラ 

受話（音声モニタ） 

スピーカ（別売り） 

内蔵マイク 

送話 

マイク（別売り） 

スピーカ（別売り） 


■本商品の音声を設定する 

次の手順で、本商品の音声を設定します。 

1 設定画面を表示しまず。 

P .78 [3.1 設定画面を表示する」 

2 に etUp ] - 「カメラ設定」一芭声」の順にクリックしまず。 

3 次のように設定しまず。 


■音声 

>>力：>；ラマイク(1〇} 


凹ち灿 


" 力^^ラスピーカち子（〇1|1) 

耐 わ 4 


LlLI ち;^リ 




禪巧 1 キャンたル 1 



①受話する場合にチェックを付けます。 

③送話する場合にチェックを付けます。 

③ 送話する場合にボ U ュームを設定します。 

④ ク U ックします。 

(上で、本商品の設定は完了です。 


ccorega ) 
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■受 話す る 

次の手順で受話します。 

1 「Live View 」 を表示しまず。 

P .78 [3.1 設定画面を表示する」 

2 [受話]をクリックしまず。 



クリックします 


3 


[受話中]に変わりまず。 

[受話中]は本商品の周りの音をパソコンで聞けます 



(上で、受話は完了です。 

[受話中]をク U ックすると、受話は終了します。 


116 パソコンから 「Live View 」 で撮影 • 録画する 


( corega ) 
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■送話する 

次の手順で受話します。 

1 「Live View 」 を表示しまず。 

P .78 [3.1 設定画面を表示する」 

2 [送話]をクリックしまず。 



クリックします 


3 


[送話中]に変わりまず。 

[送話中]はパソコンのマイクに入力した音を、本商品のスピーカから出力でさます。 



(上で、送話は完了です。 

[送話中]をク U ックすると、送話は終了します。 


ccorega ) 
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4.5 NC Monitor で撮影•録画する 


[NC Monitor ] を使用して本商品の映像をパソコンに撮影•録画できます 。 「NC Monitor 」 では複数 
台の本商品を管理でさます。 


0 Macintosh は 「NC Monitor 」 に対応していません。 


4.5.1 静止画をパソコンに巧をずる 

[NC Monitor 」 で静止画をパソコンに保存する手順を説明します。 

■手動で巧をする 

「NC Monitor 」 で静止画を手動でパソコンに保存する手順は次のとおりです。 

1 「NC Monitor 」 を起動しまず。 

D ^ P . Sl 「2.2 NC Monitor を起動する」 

2 r 録画設定」を設定しまず。 

録画の保存先や録画ファイルの容量などを設定します。 

P .56 「2.4.3録画設定」 

3 撮影したい本商品を選択し、[シングル撮影]または[マルチ撮影]を 
クリックしまず。 



②クリックします 


①選択します 


※画面は例です 

じ(上で、ク U ックしたとさの映像び静止画としてパソコンに保存されます。 


118 NC Monitor で撮影•録画する 


( corega ) 
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4-5.2 動画をパソコンに巧をずる 


「NC Monitor 」 で動画をパソコンに保存する手順を説明します。 


0 【 CG - NCPTL / CG - WLNCPTGL のみ】録画中にパン•チルト操作をする 
と、動作音が録音されることがあります。 


■手動で巧をする 

「NC Monitor 」 で動画を手動でパソコンに保存する手順は次のとおりです。 

1 「NC Monitor 」 を起動しまず。 

C ^ P . Sl 「2.2 NC Monitor を起動する」 

2 「録画設定」を設定しまず。 

録画の保存先や録画フアイルの容量などを設定します。 

P .56 「2.4.3録画設定」 

3 録画したい本商品を選択し、[シングル録画]または[マルチ録画]を 
クリックしまず。 



②クリックします 


①選択します 


※画面は例です 

4 [シングル録画]または[マルチ録画]を再度クリックし、録画を終了 
しまず。 

(上で、録画した動画び指定した保存場所に保存されます。 



NC Monitor で 撮影 •録画する 119 

















































■スケジュールで巧をする 

「NC Monitor 」 で動画をスケジュールに従ってパソコンに保をする手順は次のとおりです。 

1 「NC Monitor 」 を起動しまず。 

D ^ P . Sl 「2.2 NC Monitor を起動する」 

2 r 録画設定」を設定しまず。 

録画の保存先や録画ファイルの容量などを設定します。 

P .56 「2.4.3録画設定」 

3 「スケジュール録画設定」を設定しまず。 

P .72 「2.9.4 NC Monitor のスケジュールを設定する」 

1^(上で、設定は完了です。 

スケジュールに従ってパソコンに動画び録画されます。 


120 NC Monitor で撮影•録画する 


( corega ) 
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■モーシヨン感知で巧をずる 

「NC Monitor 」 に登録した本商品の映像の動画をション感知でパソコンに保存する方 
法を説明します。 

1 「モーション感知設定」で感度や領域を設定しまず。 

ここでは、 P .88 「4.1モーション感知を設定する」で設定した内容を例に説明し 
ます。 

2 「NC Monitor 」 を起動します。 

D ^ P . Sl 「2.2 NC Monitor を起動する」 

3 「録画設定」を設定しまず。 

録画の保存先や録画ファイルの容量などを設定します。 

P .56 「2.4.3録画設定」 

4 [カメラ設定]—「モーション動作設定」の順にクリックしまず。 

5 録画ずるカメラを選択し、「録画」にチェックを付け、随用]をクリツ 
クしまず。 



①選択します 


②チェックを付けます 


③クリックします 


C ^ P . 日8「2.4.己 f ーシヨン動作設定」 

(上で、設定は完了です。 

モーション感知に従ってパソコンに動画び保存されます。 


ccorega ) 
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4-5.3 静止画を E イールで送信ずる 


「NC Monitor 」 で静止画を E メールで送信する手順を説明します。 


■モーシヨン感知で送信する 

「NC Monitor 」 に登録した本商品の映像の静止画を、モーション感知で E メールで送信す 
る方法を説明します。 

1 「モーション感知設定」で感度や領域を設定しまず。 

ここでは、 P .88 「4.1 f ーション感知を設定する」で設定した内容を例に説明し 
ます。 

2 [カメラ設定]—「モーション動作設定」の順にクリックしまず。 

3 撮影ずるカメラを選択し 、 「E メール送信」にチェックを付け、随用] 
をクリックしまず。 



①選択します 


③チェックを付けます 


③クリックします 


D ^ P . 日8 「2.4.己モーシヨン動作設定」 


122 NC Monitor で撮影•録画する 


( corega ) 
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4 [カメラ設定]—「モーション動作設定」一 「E メール設定」の順にク 
リックしまず。 

5 「E メール設定」を設定しまず。 

ここでは、次の E メールアドレスを例に説明します。 


メール ( SMTP ) ヴー バアドレス 

mail . example . ne.jp 

送信元アドレス 

fronn @ exannple . ne.jp 

送信先アドレス 

aaa @ bbb . ne.jp 

□グイン名 

user 

□グインパスワード 


件名 

test 


※パスワードは表示されません 


ゴール (SMTP) サーバ： - 

mailjexamplene.jp 

送 f 言元アドレス （ From): 
from@examplene.Jp 

送 f 言ホアドレス订か 
aaa@bbbne.jp 

□クイ > を - 

ussr 

□ ヴむパスつ - ド： 

件を (Subject): 
test 

通 巧 一 !- 

P .59 「2.4.6 E メール 設定」 

上で、設定は完了です。 

モーション感知に従って 、 E メールで静止画び送信されます。 


①設定します 


②クリックします 
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124 NC Monitor で撮影•録画する 


( corega ) 





第 5 章 

こんなとをはこの設定(ヴポート編) 

この章では、本商品の各ヴポート機能の設定方法について説明しています。 

曰.1管理をパスワードを変更するには . 126 

曰.2最新のファームウェアを入手してアップデートするには . 127 

曰.3設定をバックアップする/元に戻すには . 129 

5.3.1 設定をバックアップする . 129 

5.3.2 設定を元に戻す . 131 

日.4再起動するには . 133 

5.4.1 電源を入れ直して再起動する . 133 

5.4.2 設定画面で再起動する . 134 

曰.己工場出荷時のが態（初期値）に戻すには . 135 

5.5.1 Reset ボタンで初期化する . 135 

5.5.2 設定画面で初期化する . 136 

曰.6 NC Monitor を削除するには . 137 

MAC アドレスについて . 141 

おことね0 . 141 

















5.1 管理者パスワードを変更ずるには 


本商品の設定を変更でさる管理者のパスワードは、次の手順で変更でさます。 


a - 管理者のユーザ名 「 admin 」 は変更でさません。 

-新しく設定する□グイン名とパスワードを忘れると、本商品の Web 設定画 
面を表示でさなくなりますので、設定内容をメモに控えておいてください。 
-パスワードを忘れてしまった場合は、本商品を工場出荷時の状態に戻すこ 
とで初期値に戻ります。 

C ^ P .13 曰「日.己工場出荷時の状態（初期値）に戻すには」 


1 設定画面を表示しまず。 

P .78 [3.1 設定画面を表示する」 

2 EetUp ] — 「基本設定」一「ユーザ管理」の順にクリックしまず。 

3 次のように設定しまず。 


1 ユーザ管巧 
»ちまを 


. バスワ-ド： -1 - 





②クリックします 
①入力します 


※パスワードは表示されません 


①「パスワード」と「パスワードの確認」に新しい管理者のパスワードを入力します。 
③[変更]をク U ックします。 


4 □グイン画面で、「ユーザー名」に 「 admin 」、 「パスワード」に新しい 
パスワードを入力して、 [0 K ] をクリックしまず。 



※パスワードは表示されません 


①入力します 


②クリックします 


5 画面ち上の「□グアウト」をクリックしまず。 


(上で、管理者ユーヴのパスワードの変更び完了しました。 


126 管理者ノ くスワードを変更するには 


( corega ) 
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5.2 最新のファームウエアを入手してアップデートするには 


本商品の機能強化のため予告なくファームウェアをバージョンアップすることびあります。最新の 
ファームウエアはコレガホームぺージ ( http :// corega . jp /) から入手してください。 


0 - ファームウェアをアップデートする前に、本商品の設定内容をメモに控え 
ておいて < ださい。 

-セキュリティソフトを使用している場合、ファームウェアをアップデート 
する前にセキュリティソフトを停止し、ファームウェアをアップデートし 
たあとに、元に戻してください。セキュリティソフトの停止方法について 
は、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。 

-ファームウェアをアップデート中は、絶対に本商品の電源を切5ないでく 
ださい。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケーションを起動 
したりしないで<ださい。ファームウェアのアップデートに失敗すると、 
本商品の故障の原因になりまず。 



ファームウェアをアップデートする前に、コレガホームぺージから最新の 
ファームウェアをダウン□ードしてください。 

ダウン□ー ドしたファイルは圧縮されているため、解凍する必要がありま 
す。ファイルをダブルクリックして、解凍してください。 


次の手順でファームウエアをアツプデートします。 


1 設定画面を表示しまず。 

P .78 [3.1 設定画面を表示する」 


2 に etUp ] — 「管理」の順にクリックしまず。 

3 [参照]をクリックしまず。 


I 管巧 

»巧巧化 

-工場出巧時のげ態へ戻す [pfi 


»再起め 

-システムを再をかする 


»記ち 
-設定巧な 
. 設定話込 



皆照…1[設定 i 就I 


» ファームウ1アモ巧 
-ファームな L ア•バージョン 
• ファームウュアを巧 




クリックします 


CcoreasD 最新のファームウエアを入手してアップデート127 

するには 























4 解凍したファームウェアファイルを選択し、[開く]をクリックしまず。 

5 選択したファームウェアファイルが「ファームウェア更新」に入力さ 
れていることを確認し、[ファームウェア更新]をクリックしまず。 

6 しば! 5 くずると次の画面が表示され、本商品のファームウェアがアッ 
プデートされまず。 


I 管巧 

» ファー ムウ I アモ巧 _ 

-ファームウ I アのアッブデートに巧巧しました 
- 50巧 LU 上経通したあとでログインしをしてください。 


(上で、本商品のフアームウエアびアツプデートされました。 

設定画面を表示するには、日日秒上経過してから開さ直してください。 


128 最新のファームウエアを入手してアップデート ^oreaaD 
するには ^ ^ 
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5.3 設定をパックアップする/元に戻すには 


現在の設定をバックアップすると、なんらかの原因で設定内容び壊れた場合に、バックアップした設 
定ファイルを使って設定を元に戻すことびでさます。 


0 バックアップした設定ファイルは、ファームウエアのバージョンが異なると 
使用できません。 


5.3.1 設定をバックアップずる 


次の手順で設定をノ（ックアップします。 


1 設定画面を表示しまず。 

P .78 [3.1 設定画面を表示する」 


2 に etUp] — I■管理」の順にクリックしまず。 

3 [設定ファイル保存]をクリックしまず。 


1 管を 


» 初期化 


- ェ巧化面時 のげおへ 戻す [p!n 


» 巧控め 

. システムを再超かする 1 再起助 1 



» 設定 


• ミ 岁ち巧巧 設定ファイ儿保？？ ' 

. i を定裔込 1 香照… 1 [ S をを面込] 


»ファーム 0 ェァ モ巧 

-ファームウ X ア y ージョン XXX 

• ファームウェア更巧 1 参 P 吾…||ファームウェア ま 新 1 



クリックします 


4 [保存]をクリックします。 



クリックします 


ccorega ) 
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5 保存ずる場所を指定し、[保存]をクリックしまず。 



クリックします 


6 [閉じる]をクリックしまず。 



クリックします 


上で、本商品の設定ファイルをバックアップしました。 


130 設定をバックアップする/元に戻すには 


( corega ) 

















































第已章こんなとさはこの設定（サポート編) 


5.3.2 設定を元に戻ず 


次の手順でバックアップした設定ファイルから設定を元に戻します。 

1 設定画面を表示しまず。 

P .78 [3.1 設定画面を表示する」 

2 に etUp ] — [■管理」の順にクリックしまず。 

3 [参照]をクリックしまず。 


1 管を 

»初期化 

-エ巧化巧巧のがおへ戻す 


國 

ド > 再を め 1 

-システムを再起かする 

1再起勒1 

卜 設定 1 

-設定巧な 

1話をファイル巧巧1 

• 設定読込 

1 き照… 1 1設を読な1 

1 

»ファームウェアモ巧 

• ファームウェア•パ'ージョン 

X.X.X 

• ファームゥェァま巧 

[春照…11 ~ファームウェアま新~1 


クリックします 


4 P .129 「5.3.1設定をバックアップずる」でバックアップした設定 

ファイルを選択し、[開く]をクリックしまず。 



①選択します 


②クリックします 
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5 選択した設定ファイルが r 設定読込」に入力されていることを確認し、 
[設定読込]をクリックしまず。 


1 管巧 

初期化 


-エ巧化巧巧のがおへ房す [ PT ] 

れ再をめ 


-システムを再をかする 1再 おか 1 






»設定 



-設定巧な 1留!$フ7 

• 記ち読込 C:¥Users¥c 

り14綿 1 



»ファーム0ェァ更巧 


-ファームウェア•パ■ー ジョン X.X.X 

- ファ—ムウェァミ巧 1き照…1 [ ~~フ7—ムウエァまが 1 



① 確認します 

② クリックします 


6 次の画面が表示され、本商品に設定ファイルが読み込まれまず。 


I 管理 

»設定 

-記ちファイルの読み达み I こぶ巧しました 
- 50巧 W 上経過したあとでロヴインしをしてください。 


1^(上で、本商品の設定び設定ファイルから読み込まれました。 

設定画面を表示する場合は、日日秒(上経過してから開さ直してください。 


132 設定をバックアップする/元に戻すには 


( corega ) 























5.4 再起動するには 


第已章こんなとさはこの設定（サポート編) 


本商品の設定を変更したり、ネットワークに接続し直したりしたとさに、本商品を再起動します。再 
起動には次の2とおりの方法びあります。 

P .133 「5.4.]電源を入れ直して再起動する」 

P .134 「5.4.2設定画面で再起動する」 

0 本商品の IP アドレスを自動取得 ( DHCP ) に設定している場合、本商品を 
再起動すると IP アドレスが変更する場合があります。新しい IP アドレスを 
確認するには、 「 NC 円 nder 」 の[再検索]や E メール送信の 「 WAN 側 IP 
が変更した5メールで通知する」で本商品のアドレス確認してください。 

「取扱説明書」「2.3本商品の設定画面を確認する」 

P .38 「1.9.2 E メール」 


5.4.1 電源を入れ直して再起動ずる 

本商品の電源を入れ直して再起動します。 

1 本商品の AC アダプタを電源コンセントか!5抜きまず。 

2 本商品の AC アダプタを電源コンセントに差し込みまず。 

3 本商品が起動しまず。 

Power LED び点灯して本商品び起動します。起動び完了するまで己日秒上お待 
ち < ださい。 

(上で、本商品び再起動しました。 


ccorega ) 


再起動するには 133 











5.4.2 設定画面で再起動ずる 


本商品を設定画面で再起動します。 


1 設定画面を表示しまず。 

P .78 [3.1 設定画面を表示する」 


2 に etUp ] — [■管理」の順にクリックしまず。 

3 [再起動]をクリックしまず。 


1 管巧 


»袖巧化 


- エ巧化巧時のがおへ戻す fw ] 


» 再起め 


• システムを再おかする [ 巧 巧 ザ 11 



» 話ち 


- 試ぉ呆巧 1 設定ファィル保を 1 

. 設定読を [参照… 11 醜読な 1 

» ファームウ王アモ巧 


- ファ—ムウエア•バ’ージョン X . X.X 

. ファ—ムウエア恐斤 [割高.. —1 [ —フ 7- ムウびまが—1 



クリックします 


4 次の画面が表示され、本商品が再起動しまず。 


I 管理 

"設定 

. 設定ファイルの読みをみに巧：切しました 
. 50巧 W 上経過したあとでログインしをしてください。 


(上で、本商品び再起動しました。 

設定画面を表示する場合は、日日秒上経過してから開さ直してください。 


134 再起動するには 


( corega ) 




















第已章こんなとさはこの設定（サポート編) 


5.5 工場出荷時のが態（初期値）に戻すには 


設定びわからなくなった場合などに、本商品を初期化して工場出荷時の状態に戻せます。工場出荷時 
の状態に戻すには次の2とおりの方法びあります。 


C ^ P .13 曰「5.5.1 Reset ボタンで初期化する」 
P .136 「5.5.2設定画面で初期化する」 


0 本商品を工場出荷時の状態に戻すと、今まで設定した内容が初期値に戻りま 
す。重要な設定をしている場合は、設定内容をメモに控えたり、設定のバツ 
クアツプを取ったりしてください。 

P .129 r 日. 3 設定をバックアップする/元に戻すには」 


5.5.1 Reset ボタンで初期化ずる 

本商品を Reset ボタンで工場出荷時の状態に戻します。 

1 本商品の電源が入った状態で、背面の Reset ボタンを5秒政上巧しま 
ず。 

2 前面の Power LED が2回点滅した5、 Reset ボタンを離しまず。 

3 本商品が工場出荷時の状態に戻りまず。 

本商品び工場出荷時の状態に戻って再起動します。起動び完了するまで日日秒1^(上 
お待ちください。 

(上で、本商品び工場出荷時の状態に戻りました。 
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工場出荷時の状態(初期値)に戻すには 135 










5.5.2 設定画面で初期化ずる 


本商品を設定画面で工場出荷時の状態に戻します。 


1 設定画面を表示しまず。 

P .78 [3.1 設定画面を表示する」 

2 に etUp ] — [■管理」の順にクリックしまず。 

3 [実行]をクリックしまず。 


1 管巧 


» 袖巧化 






>> 再を巧 


. システムを 再起 かする 1再起助1 

»話ち 


- 試ぉ呆巧 1設定ファィル保を1 

. 設定読を [韋照…11醜読な1 

»ファー ムウ 王 アモ巧 


-ファ—ムウェア•バ’ージョン X . X.X 

. ファームウェア 恐 斤 [割を.. —1 [ —フ7- ムウびまが—1 



クリックします 


4 次の画面が表示され、本商品が工場出荷時の状態に戻りまず。 


I 管理 

»巧巧化 

-本商品はエ巧出巧時の巧おに戻りました。 

. 50巧 lU 上経迪したあとでログインしをしてください。 


(上で、本商品び工場出荷時の状態に戻りました。 

設定画面を表示する場合は、日日秒上経過してから開さ直してください。 


136 工場出荷時の状態(初期値）に戻すには 


( corega ) 




















第已章こんなとさはこの設定（サポート編) 


5.6 NC Mon け or を削除するには 

[NC Monitor ] を使わなくなった場合は、次の手順で削除します。 

P .137 [■ Windows Vista の場合」 

P .139 [■ Windows XP の場合」 

P .140「■ Wind 日 ws 2 日日日の場合」 

「] ンピュータの管理者」または 「 Administrator （アドミニストレータ）」 
権限のあるユーザで□グオンしてください。 


■ Windows Vista の場合 

Windows Vista をお使いの場合は、次の手順で削除します。 

ブ[スタート]—「コント□ールパネル」の順にクリックしまず。 
2 「プ□グラムのアンインス!ル」をクリックしまず。 



クリックします 


3 「NC Monitor V X . XX 」 をダブルクリックしまず。 


《さ 'マ I ® >コントロールバネル ► プ□グラ J 


>ム ► プ□グラムと巧を ， i^if 


インストールされた更新プ〇 
クラムを表示 


再入したソフトウェアを表を （ 
デジタ J レ □ツカー) 

Q Windows のなをのち巧化また 
は®巧 化 


プ□グラムのアシインストールまたはをま 

プ□グラムをアンイシストールするに比一風、らプ□グラムを透巧して[アンイシストール]、 
[変更]、または[巧を]をク U ックします. 


;望巧，撞表示 


る前 

因 Adobe Flash Player 9 ActiveX 
B Adobe Reader 8.1.1-Japanese 
か C Finder 

^NC Monitor v X.XX - 

* Windows Live Favorites for Windows Live Toolbar 


齡元 

Adobe Systems 

Adobe Systems Incorporated 

NC 円 Oder ver. l.O.O.O 


Microsoft Corporation 


■ ダブルクリックします 
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4 


[はい]をクリックしまず。 



クリックします 


5 「ユーザーアカウント制御」画面で、「許可」をクリックしまず。 

6 自動のに削除されまず。 

じ(上で 、 「NC Monitor 」 の削除は完了です。 


138 NC Monitor を削除するには 


( corega ) 























第已章こんなとさはこの設定（サポート編) 


■ Windows XP の 場合 

Windows XP をお使いの場合は、次の手順で削除します。 

1 [スタート]—「コント□ールパネル」の順にクリックしまず。 
2 「プ□グラムの追加と削除」をクリックしまず。 



クリックします 


3 FNC Monitor vX . XXJ を選択し、梢リ除]をクリックしまず。 



①選択します 


③クリックします 


4 [はい]をクリックしまず。 



クリックします 


5 自動のに削除されまず。 

じ(上で 、 「NC Monitor 」 の削除は完了です。 
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NC Monitor を削除するには 139 





































■ Windows 2000 の 場合 

Windows 2000をお使いの場合は、次の手順で削除します。 

1 [スタート]- r 設定」 一 r コント□-ルパネル」の順にクリックしまず。 
2 「アプリケーションの追加!と削除」をダブルクリックしまず。 



ダブルクリックします 


3 FNC Monitor vX . XXJ を選択し、[削除]をクリックしまず。 



①選択します 


②クリックします 


4 [はい]をクリックしまず。 



クリックします 


5 自動のに削除されまず。 

(上で 、 「NC Monitor 」 の削除は完了です。 


140 NC Monitor を削除するには 


( corega ) 







































MAC アドレスにごいて 


ご契約されているプ□バイダやインターネットサービスによっては、インターネットに接続できる機 
器を事前に申請する必要びあります。その場合 、 ADSL f デムなど直接接続するネットワーク機器（本 
商品も含むパソコンなど）の MAC アドレスをプ□バイダに事前申請してください。 

本商品の MAC アドレスは本体側面または底面に記載されています。また、 P .43 「1.11.1本体情 
報/デバイス情報」で確認でさます。 

おことね D 


本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライド 
テレシスホールディングス株式会社び所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社 
の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。 

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正、改訂することびあります。 

また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することびあります。 

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。曰本国外で使用された場 
合、弊社ではいかなる責任わ負いかねます。 

本商品は 、 GNU General Public License Version 2 に基づき許諾されるソフトウェアのソースコード 
を含んでいます。これらのソース]-ドはフ IJ - ソフトウェアです。お客様は 、 Free Software Foundation び 
定めた GNU General Public License Version 2 の条件に従ってこれらのソースコードを再頒布また 
は変更することびでさます。これらのソースコードは有用と思いますび、頒布にあたっては、市場性お 
よび特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証わしません。詳細については、コレ 
ガホームぺージ内の 「GNU -般公有使用許諾書 （GNU General Public License ) 」をお読みくださ 
い。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、コレガホームページ、サポート情報内の個別 
製品の「ダウン□ー ド情報」をご覧ください。配布時に発生する費用はお客様のご負担になります。 


C 日 pyri 呂 ht ©2 日日9アライドテレシスホールディングス株式会社 
corega は、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft C 日 rporation の米国およびその他の 
国における登録商標です。 

Macintosh、Mac OS、Safari は 、 Apple Inc . の登録商標です。 

本書に掲載されているソフトウエアまたは周辺機器の名称は、各メーカの商標または登録商標です。 
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